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产品名称 辊棒厂 金华辊棒 奥克罗拉实力厂家

公司名称 山东奥克罗拉新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市张店区南定镇

联系电话 13853305331 13754708588

产品详情

奥克罗拉集团主要生产高温陶瓷辊棒，氧化铝陶瓷辊棒，高温氧化铝陶瓷辊棒等产品。合理的价格和过
硬的质量赢得了广大客户的信赖和支持。

宽体窑对陶瓷辊棒的高温抗折强度和高温蠕变性能的要求

在建陶制品中，“宽体窑”主要是烧制大规格的产品，如仿古砖、玻化砖等高温制品，不仅产品单位面
积重量大，且其保温点一般在1200℃以上。所以辊棒的高温抗折强度和高温蠕变性能比普通窑炉要高得
多，使用物理检测法测得1350℃高温下，辊棒厂，其抗折强度可达到50MPa以上。随着节能降耗运动的
深入，陶瓷制品“薄”形化、“低”温化是发展的必然趋势。但这不等于是对辊棒性能的降低，反而因
为大规格或超大规格（宽度在1.0~2.2m规格的制品）的产品出现，对辊棒有了更高的要求。

高温氧化铝陶瓷辊棒哪家好、高温氧化铝陶瓷辊棒批发厂商、高温陶瓷辊棒、生产供应高温陶瓷辊棒、
氧化铝陶瓷辊棒生产

奥克罗拉集团经营范围广泛，产品包括耐火陶瓷辊棒、等静压研磨球、耐磨衬砖、异型耐磨陶瓷、化工
填料球、活性氧化铝球、铸造砂陶粒、石油压裂支撑剂、活性氧化铝球、氧化铝抛光磨具、特种工业陶
瓷制品、碳化硅陶瓷制品等。产品广泛用于机械、化工、钢铁、精密铸造、陶瓷等行业。

多年来公司以丰富的生产经验，的技术力量，先进的生产工艺，品种不断，质量不断提高，以及可靠的
信誉赢得了广大客户的厚爱，产品销往各个省区，与国内外的几十个厂家建立了长期稳定的合作关系。

大型高温氧化铝陶瓷辊棒生产企业、氧化铝陶瓷辊棒哪家好、便宜的高温氧化铝陶瓷辊棒、高温氧化铝
陶瓷辊棒生产、高温陶瓷辊棒厂家地址

奥克罗拉集团生产销售高温陶瓷辊棒，氧化铝陶瓷辊棒，辊棒多少钱，高温氧化铝陶瓷辊棒等产品的大
型生产厂家，一件也是批发价格，欢迎广大新老客户光临惠顾！



Q:如何解决辊棒易脏及砖面受其污染的问题?

A钢质辊棒通常被用于窑尾出砖台，其容易脏的原因主要来自套在其上的工业橡胶。

瓷砖出来窑炉后的运行过程中，其背面在辊棒表面上磨擦滚动前行，砖块尚未到达窑尾的拣选工位之前
，经由压机的压缩空气输气管道压力和气缸活塞将窑尾的挡板顶起时，钢质辊棒继续转动并与砖块背面
不断发生滚动摩擦，辊棒中被磨损的黑色粉末被粘附在砖块背面的沟槽内。

当片砖块在包装机的定位机构定位后，第二片砖进入包装机的定位机构，其背面沟槽中的黑色粉末就撞
击并粘附在片砖的釉面上，使片砖的釉面被擦伤，而且还把从辊棒中磨下来的黑色粉末镶嵌在被擦伤的
釉面划缝内，难以去除。

当辊棒上的工业橡胶被完全磨损，而备件又跟不上时，可以为钢质辊棒缠上几圈具有粘性的封箱带，金
华辊棒，以避免钢质辊棒上被磨耗的黑色粉末屑落到砖块背面的槽沟内。用砖块之间的衬纸也可解决这
一问题，但切记使用湿纸及带颜色的纸，否则由于壁砖的吸水率大于10%，可能造成在砖的表面留下污
迹。

避免陶瓷辊棒受脏的方法通常是在入窑前的坯体背面涂抹高温氧化铝浆(砖底浆切记钙、铁含量过多)，
以及用磨管机磨去辊棒上粘结的脏物。对泥坯刮边、清洁砖底粉尘等措施可进一步避免辊棒受脏。

陶瓷辊棒生产、高温氧化铝陶瓷辊棒销售、高温陶瓷辊棒专卖、高温氧化铝陶瓷辊棒品牌、氧化铝陶瓷
辊棒厂家

辊棒厂-金华辊棒-奥克罗拉实力厂家(查看)由山东奥克罗拉新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。山东奥克罗拉新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐
火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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