
广元A36钢板成分检测

产品名称 广元A36钢板成分检测

公司名称 上海创歌科技有限公司

价格 4580.00/吨

规格参数 用途:船用
材质:ASTM/A6
品牌:日钢/鞍钢

公司地址 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城

联系电话 13671927581 13671927566

产品详情

广元A36钢板成分检测  

904L高钼耐蚀超级奥氏体不锈钢，相当于美国标准ASTM中的N08904。它是在原不锈钢铬含量20%、镍含
量25%的基础上，提高钼含量到4%～5%，并且加入了铜元素，进一步提高了其抗点蚀性能和耐腐蚀性能
，常用于强腐蚀环境中，是常规不锈钢寿命许多倍。该钢种虽然具有优异的使用性能，但与常规的18-8
不锈钢相比，热塑性很差。在我国，目前生产无缝钢管大多使用两辊斜轧穿孔工艺，用904L不锈钢生产
无缝钢管其难度更大，通常在穿孔时管坯开裂严重。  

  

美标钢板常用规格表：  

中板 8*2000/2200/2400/2500 62.8 中板 10*2000/2200/2400/2500 62.8 中板 12*2000/2200/2400/2500 94.2 中板
14*2000/2200/2400/2500 109.9 中板 16*2000/2200/2400/2500 125.6 中板 18*2000/2200/2400/2500 141.3 中板
20*2000/2200/2400/2500 157 中板 22*2000/2200/2400/2500 172.7 中板 24*2000/2200/2400/2500 188.4 中板
25*2000/2200/2400/2500 196.25 中板 28*2000/2200/2400/2500 219.8 中板 30*2000/2200/2400/2500 235.5 中板
32*2000/2200/2400/2500 251.2 中板 35*2000/2200/2400/2500 274.75 中板 38*2000/2200/2400/2500 298.3 中板
40*2000/2200/2400/2500 314 中板 42*2000/2200/2400/2500 329.7 中板 45*2000/2200/2400/2500 353.25 中板
50*2000/2200/2400/2500 392.5 中板 55*2000/2200/2400/2500 431.75 中板 60*2000/2200/2400/2500 471  

  

美标板材：  

“我们十分低调。”山东集团宣传部一位工作人员表示，新班子上任后较好地完成了年初定下的生产经
营目标：整合矿山资源，通过加强内部管理，降低成本，减少费用，提益。据介绍，公司对未来的成本
控制也进行了规划，即27-29年公司的吨矿综合处理成本每年下降1-15%.成本控制的主要手段是公司对招



远、平度和莱洲地区的矿区进行整合，同时公司对矿山实施竞争上岗，大幅度精减员工，并向矿山下达
生产成本控制指标。  
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