
防锈母料

产品名称 防锈母料

公司名称 山东泰安金盾防锈材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市泰山区东岳大街

联系电话 865386633100 18753853518

产品详情

金盾牌气相防锈母粒
是制作气相防锈膜的功能性母料，是由ldpe、lldpe和气相防锈原料混合浓缩加工而成的低密度聚乙烯母
粒。是制造vci气相防锈膜等防锈塑料制品的基础性原料。 

规格 ：    25公斤/袋（箱） 金盾气相防锈母粒使用注意事项： 1.产品的添加比例为1：50；
2.气相防锈母粒和pe原料的混合要均匀； 3.吹塑气相防锈膜时候注意温度的控制、注意防潮和雨雾天气；
4对于未使用完毕的气相防锈母粒，要及时密封保管，注意防潮。  金盾气相防锈母粒适用金属 ：
钢铁、铸铁、镉及合金、不锈钢、电镀金属、铬及合金、锡及合金、锌合金、镍合金 等 
金盾气相防锈母粒防锈期限 ：    2年，根据情况可达5年 金盾气相防锈母粒产品储存 ：   
防锈母粒对潮湿十分敏感，要密封存放于干燥、阴凉处，避免与化学药品接触，避免阳光直射。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

