
台湾奇美GPPS(食品级供应商) PG-383

产品名称 台湾奇美GPPS(食品级供应商) PG-383

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 12.30/千克

规格参数 GPPS:GPPS食品级供应商PG-383
PG-383:高强度
台湾奇美:高耐热原材料

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

台湾奇美GPPS(食品级供应商) PG-383 高强度 高耐热原材料

产品信息

产品名称：GPPS

产地；台湾奇美

型号；PG-383

GPPS塑料即为通用级聚苯乙烯(GPPS) 聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体(SM)聚合而成的，可由多种合成方法
聚合而成，目前工业上主要采用本体聚合法和悬浮聚合法。聚苯乙烯的英文名称为Polystyrene，简称PS(
以下或简称PS)。PS是一种热塑性非结晶性的树脂，主要分为通用级聚苯乙烯(GPPS、俗称透苯)、抗冲击
级聚苯乙烯(HIPS、俗称改苯)和发泡级聚苯乙烯(EPS)。 
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③原料技术数据性能项目 试验条件[状态
]

测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 熔体流动速率 220℃×10kg ASTM D-1238 38 g/10min
比重 ASTM D-792 1.04 23/23℃
熔体流动速率 200℃×5kg ASTM D-1238 3.5 g/10min
燃烧性 File No. E56070

UL&C-UL
1/16"HB



机械性能 IZOD冲击强
度

1/4" ASTM D-256 4.0 ft.lb/in

伸长率 ASTM D-638 25 %
弯曲弹性率 ASTM D-790 2.4×104 kg/cm2
引张强度 ASTM D-638 440 kg/cm2
洛氏硬度 ASTM D-785 112 R
弯曲强度 ASTM D-790 700 kg/cm2
IZOD冲击强
度

1/8" ASTM D-256 24 kg.cm/cm

弯曲强度 ASTM D-790 9920 lb/in2
IZOD冲击强
度

1/8" ASTM D-256 4.5 ft.lb/in

引张强度 ASTM D-638 6240 lb/in2
弯曲弹性率 ASTM D-790 3.4×105 lb/in2
IZOD冲击强
度

1/4" ASTM D-256 22 ft.lb/in

热性能 热变形温度 ASTM D-648 88(190) ℉
热变形温度 ASTM D-648 99(210) ℃
维卡软化点 ASTM D-1525 221 ℉
维卡软化点 ASTM D-1525 105 ℃

????

1??????

2?????

3?????

4??????

??ABS???????????(???????)?????????????????????????ABS??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????

良好的流动性

优异的抗冲击性

易加工成型

易着色、喷涂

低气味

良好的耐腐蚀性



亚光效果
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