
国标 GA 633 消防员抢险救援防护服测试

产品名称 国标 GA 633 消防员抢险救援防护服测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

项目 样品数量 依据的标准（方法）名称

阻燃性能 2套+同各层同质面料2.5m+反光标志带2
m+7顶头盔+5双靴+5付手套

《消防员抢险救援防护服》GA 63312个工作日

表面抗湿性

断裂强力

面料撕破强力

热稳定性

单位面积质量

耐洗沾色

耐水摩擦色牢度

耐静水压性能

透水蒸气性能

舒适层阻燃性能

针距密度

色差



接缝断裂强力

反光标志带逆反射系数

反光标志带热稳定性能

耐洗涤性能

反光标志带高低温性能

硬质附件热稳定性能

缝纫线热稳定性能

防静电性能

质量

外观质量

冲击吸收性能

耐穿透性能

救援头盔阻燃性能

救援头盔热稳定性能

电绝缘性能

侧向刚性

下颏带抗拉强度

救援手套耐磨性能

抗切割性能

耐撕破性能

抗机械刺穿性能

灵巧性能

抓握性能

穿戴性能

救援靴扯断强度

扯断伸长率

厚度

抗张强度

撕裂强度



磨耗减量（阿克隆）

靴帮耐弯折性能

靴帮耐磨性能

靴帮抗切割性能

靴帮抗刺穿性能

靴帮抗辐射热渗透性能

靴头性能

靴底抗刺穿性能

外底耐弯折性能

防滑性能

电绝缘性能

阻燃性能

热稳定性能

隔热性能

防水渗透性能

金属衬垫耐腐蚀性能

标志

 

Photo for reference 涉及图片:

 

Sample report 样本报告：
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