
篮球培训学校硅PU篮球场施工 衡阳 环保塑胶跑道施工 专业施工团队
24h售后服务

产品名称 篮球培训学校硅PU篮球场施工 衡阳
环保塑胶跑道施工 专业施工团队 24h售后服务

公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 68.00/平方米

规格参数 品牌:一线
厚度:3-8mm
产地:湖南

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

篮球培训学校硅PU篮球场施工  衡阳 环保塑胶跑道施工 施工团队  24h售后服务

硅PU球场的特点

1.精神

上硬和下弹性的性能是专为健康运动设计的结构。体育场建设的重要目的之一就是为体育运动提供，安
全和健康的运动条件。只有功能强大的场馆才能带来的运动质感。灵活的运动场可以有效地增加运动缓
冲。减少地面反作用力对运动员脚踝，关节和韧带的伤害；同时，它有效地减少了运动中摔倒引起的意
外伤害。一种的运动结构，很难玩但不柔软。

2.环境保护

室内装饰材料有害物质限量执行国家标准：GB18581

1.它是一种单组分有机硅改性聚氨酯，可通过吸水固化，并且不会留下有害的化学成分。

2.表面层由合成树脂，水性材料和公认的环保材料制成。

硅PU已成为市场上公认的健康弹性运动场馆材料。这取决于研发过程中充分考虑到的材料的卫生和环境
性能，《室内装饰材料中有害物质的国家限制》（GB18581）是检验标准。弹性层，增强。该层是一种
单组分有机硅改性聚氨酯，可通过吸水固化，不会留下有害的化学成分。表面层是一种水基材料，被认
为是卫生和环保的。经国家建材检测中心抽查，整套硅PU材料完全符合国家室内装饰材料有害物质标准
，并通过了中国环境标志产品认证（I类）十环I，由环境保护部认证中心颁发。键入标记，输入政府绿



色采购清单。

3.实用性

超过1000万平方米的硅PU场地正在联合验证

■优异的耐候性

由于环境变化（例如室外高温和低温），硅PU不会褪色，变硬或变软。即使在强烈的紫外线，臭氧，雨
水和高温差异下，它也可以长时间保持鲜艳的色彩。

■超强耐磨性

硅PU的原始水基表面层可确保稳定的外观和结构特性，并且耐磨性可满足长期高频率使用的需求。

■优异的耐污性

硅PU表面层坚韧致密，不易被鞋底或其他硬物刮擦。通过简单的清洗，可以长时间保持体育场像新球场
一样的清洁。

硅PU球场的适用范围

1.中小学、高等院校网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、运动场;

2.运动场馆、训练场;

3.幼儿园游乐场，健身房，舞蹈室等;

硅PU球场的满足条件

1.很好的提供运动员保护功能，有效避免运动过程中的可能伤害；

2.大幅提高运动员竞技水平；

3. 美化校园环境，提升学校形象；

4.使用寿命长达8-15年以上；

硅PU球场具有绿色环保、弹性适中、经久耐磨的性能特点。硅PU球场施工后整体效果不统一变色的原
因是什么？  一、在施工前一定要检查硅PU球场的面层是否统一，如果在没有保证统一面层的情况下就
进行施工，很有可能会导致面层的变色。  二，硅PU球场的材料质量得不到保证。硅PU球场在市场上
销售范围非常广泛，已经被众人所熟知，但有些商家为了谋取利益，拿一些便宜的劣质产品在市场上销
售。这种廉价的劣质材料在进行施工的时候发生变色，甚至会发出有刺激性的臭味。严重危害使用者的
身体健康，使一些消费者不但花了冤枉钱，而且耗费了大量的人工时间。所以在选择硅PU球场时一定要
选择正规、具有一定良好市场口碑的企业。以防消费者上当受骗。  三，硅PU球场与容器发生化学反应
。可能是硅PU材料中的清漆中酯类溶剂遇水后铁质的容器发生反应，或者金银粉与清漆发碰撞酸蚀作用
，后导致材料颜色变绿、变黑，看起来黯淡无光，没有一点光泽。  四，硅PU球场材料储存时间太长。
如果硅PU球场放置的时间太长，没有在规定的时间内开启，底部的材料会出现沉淀现象，进而导致硅P



U球场发生变色。

衡阳硅PU篮球场施工，衡阳硅PU篮球场，衡阳篮球场施工，衡阳塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道
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