
日本牧田原装进囗 DA3010 角向电钻 角钻 手电钻 热卖中

产品名称 日本牧田原装进囗 DA3010 角向电钻 角钻 手电钻
热卖中

公司名称 惠州市惠阳区秋长金信合电子工具店

价格 .00/个

规格参数 额定输出功率:450（W）
钻孔直径:10
钻头夹持方式:钻夹头

公司地址 惠州市惠阳区秋长维布村振兴工业园B栋1楼11号

联系电话 86 0752 3721802

产品详情

额定输出功率：450（W） 钻孔直径：10 钻头夹持方式：钻夹头
电钻是否可调速：无级调速 加工定制：否 额定转速：0-2400（r/min）
重量：1.4（kg） 类型：手电钻 电源类型：交流电源
型号：DA3010 规格：DA3010 适用范围：金属、木材、石材、塑

胶
电钻的角向：角向 品牌：makita/牧田 电源电压：220V
外形尺寸：27（cm） 空载转速：0-2400（r/min） 属性：属性值

da3010角向电钻

技术参数

额定输入功率：450w

钻孔能力：钢材：10mm木材：25mm

回转数：0～2400rpm

长度：270mm

净重：1.4kg

电源线：2.5m



特点：机身小巧、轻便，仅重1.4kg双重绝缘、无段变速、正反转
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