
二箱式吊篮高低温冲击三箱冷热冲击试验箱

产品名称 二箱式吊篮高低温冲击三箱冷热冲击试验箱

公司名称 东莞市德祥仪器有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 德祥仪器:产地东莞
温度冲击范围:-65~+200
低温预热范围:-10~-80

公司地址 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（
注册地址）

联系电话 0769-81330059 13650315209

产品详情

1. 拥有自主研发知识产权和外观设计的各项专利以及掌握环境试验箱核心技术；

2. 采用***的计测装置, 控制器采用进口台湾威纶通7寸彩屏,操作简单, 学习容易,
稳定可靠,中，英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线；

3. 具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟,循环周期1~999次可设定,可实现制冷机自动运转，*
大程度上实现自动化，减轻操作人员工作量，可在任意时间自动启动﹑停止工作运行；

4. 产品外形美观、结构合理、工艺**、选材考究，具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。

5. 制冷系统采用法国原装泰康压缩机，寿命长，性能稳定，节能，低噪音；

6. 核心电气元器件均采用欧姆龙、施耐德等世界一线品牌；

7. 沿着国外环境试验设备**设计理念，水电分离，操作安全；

8. 浅槽加湿，新颖独特，抽屉式加水方式，超大水箱设计；



9. 工作室底部采用引流槽设计，防止蒸气凝结，*大限度保护测试工件；

10. 十多项的保护系统设计，保证操作的**安全；

11. 梵码试验：精心，细心，用心，品质永保称心！
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