
欧标电机电缆TOPFLEX-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J
600/1000V适用于干燥、湿润和潮湿环境

产品名称 欧标电机电缆TOPFLEX-EMV-UV-3 PLUS
2XSLCH-J
600/1000V适用于干燥、湿润和潮湿环境

公司名称 上海埃线电线电缆咨询中心

价格 6.00/米

规格参数 品牌:埃因电缆
认证:欧盟认证
起订:300

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18121349647 18121349647

产品详情

电机、伺服和反馈电缆

型号：TOPFLEX-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J

应用 

可作为供电和连接电缆用于中等机械应力应用场合中的固定安装，偶尔的自由移动，适用于干燥、湿润
和潮湿环境。该电缆适用于室外和地下，可 通过管道或管路安装。在管道中安装时必须考虑预防管道积
水。由于允许的导体工作温度为+90°C，与PE绝缘的配电电缆相比具有更高的载流能 力。可用于汽车行
业、食品行业、环境工程、包装行业、模具制造机械、运输装置、SIMOVERT驱动器，特别适合与工业
用泵、通风机、传送带和 空调装置等类似设备联用。可安装在危险区域。 

EMC = 电磁兼容性 

请确保在安装/连接时，电缆两端的屏蔽层分别被充分完全地接触到，以满足EN55011的抗干扰功能要求
。

CE= 该产品符合欧盟低电压指令2006/95 / EC。 
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