
PA66法国罗地亚A218 V50增强级耐高温汽车零部件

产品名称 PA66法国罗地亚A218
V50增强级耐高温汽车零部件

公司名称 苏州百锦润塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:罗地亚
包装:25KG/包
品类:PA66尼龙66

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城

联系电话 0512-86896609 13732660920

产品详情

PA66法国的罗地亚A218 V50提**耐热汽车零部件

PA66涤纶66是一种常见的橡胶制品，有着很多优质的特点，如较好的耐磨性能、耐温性、耐磨性能、自
润滑性等。在其中，PA66法国的罗地亚A218
V50提**是一种品质出色的PA66涤纶66种类，下面就来来介绍一下其主要特点。

**品牌：罗地亚

PA66法国的罗地亚A218 V50提**是法国罗地亚厂生产的一种高质量PA66涤纶66原材料。罗地亚是一家世
界**化工厂，其产品在国际范围内广泛应用于车辆、家用电器、和建筑各个领域。

外包装：25KG/包

PA66法国的罗地亚A218 V50提**包装尺寸为25KG/包，以满足不同客户需求。除此之外，罗地亚也可以根
据顾客具体要求给予不同规格包装服务。

类目：PA66涤纶66

PA66涤纶66是一种丙烯酸树脂类纤维材料，其由高聚物和化学纤维及填充料构成。PA66法国的罗地亚A2
18 V50提**做为PA66涤纶66的一种，具有较好的特点，包含：

特点叙述耐磨性能 PA66法国的罗地亚A218 V50提**具有非常好的耐磨
性能，可以在浓烈的磨擦下依然保持出色的特性。

耐温性 PA66法国的罗地亚A218 V50提**还可以在高温下下
长期保持性能，耐热特性达到260℃。

耐磨性能 PA66法国的罗地亚A218 V50提**具有非常好的耐磨



性能能，还可以在原油、润滑脂等不同液态介质中
长期保持性能。

自润滑性 PA66法国的罗地亚A218 V50提**具备自润滑性，可
以在没有必须加上润滑液的条件下降低原材料间的
磨擦。

冲击韧性比较高 PA66法国的罗地亚A218 V50提**具有很高的冲击韧
性，能够在不同负荷环境下长期保持性能。

总的来说，PA66法国的罗地亚A218 V50提**是一种良好的PA66涤纶66原材料，广泛应用于汽车零部件生
产制造等行业。如果你对该材料这个需求，可联系罗地亚企业获得更多的信息内容。
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