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产品名称 汕头B1阻燃板检测 胶合板防火等级测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情
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阻燃胶合板B1防火等级检测

三、燃烧性能分级的发展及变更历程：

1、1988年，《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-88发布。

2、1997年，次修订，发布《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-1997，参照西德标准DIN
4102-1：1
981《建筑材料和构
件的火灾特性第1部分：建筑材料燃烧
性能分级的要求和试验》，多层胶合板
将燃烧性能分级为A（匀质材料，复合（夹芯）材料）、B1、B2和B3四级。

2、2006年，第二次修订，发布《建筑材料及制品燃烧性能分级》
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GB8624-2006，参照欧盟标准委员会（CEN）制定的EN 13501-1：2002《建筑制品和构件的火灾分级第1部
分：采用对火反应试验数据的分级》，将燃烧性能分级为A1、A2、B、C、D、E和F七级。

注：与1997版相比，GB 8624-2006在建筑材料及制品燃烧性能分级及其判据方面发生了较大变化，燃烧性
能分级由1997版的A、B1、B2、B3四级，改变为A1、A2、B、C、D、E、F七级。

3、2012年，第三次修订，发布《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624-2012，考虑GB 8624-2006存在燃
烧性能分级过细、与工程实际不匹配等问题，本标准明确了建筑材料及制品燃烧性能基本分级仍为A、B
1、B2、B3，广西胶合板厂家
同时建立了与欧盟标准分级A1、A2、B、C、D、E、F的对应关系，并采用了欧盟标准EN
13501-1：2007的分级判据（5.1、5.2）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.lzjmmy.com/
http://www.tcpdf.org

