
艾默生ups电源控制器 uha1r-0060l-6kva liebert

产品名称 艾默生ups电源控制器 uha1r-0060l-6kva liebert

公司名称 北京市信诺盛源科技有限公司

价格 6900.00/件

规格参数 品牌:艾默生
型号:uha1r-0060l
产地:四川绵阳

公司地址 北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元
1337

联系电话 18610898779 18610898779

产品详情

艾默生ups电源控制器 uha1r-0060l-6kva liebert,

 UHA1R-0060L（6KVA）UPS电源

产品简介

UHA1R-0060L 性能与优势

可用性

输入电压                                     输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境。

可扩展的运行时间                             需要时允许快速增加更多的运行时间

热插拔电池                                       
在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备副标题                         

自动内部旁路                                     5KVA,6KVA、10KVA
UPS设计了抽屉式电池箱和维修用旁路开关，可以在用户设备不断电的

                                                           
情况下方便检修和更换电池组，更换时间小于1分钟

双变换结构                                     
不受电网波动干扰的优点，而且当市电断电或恢复时，UPS无输出切时间，可解决频率



                                                           
波动、电压干扰、闪电雷击等一系列问题，可对用户设备提供全面彻底的保护

可服务性

兼容发电机                                       
使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备。

自动自检                                           
定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

SIC网络适配卡                             
提供可采集环境量的SIC网络适配卡，支持服务器自动安全关机功能

保护功能                                           
集输入过欠压保护、整流器过欠压保护、输出过欠压保护、输出短路保护、输出线流保

                                                           
护、过温保护等多种保护于一身，极大地保证了系统的可靠性

易管理性

网络管理                                           
支持多种接口，多种平台的网络监控-方便IT客户的管理

防雷                          标配输入防雷板-超强地域适应性                     

有声报警                                            提供有关改变市电和 UPS
条件的通知

DSP全数字控制技术                       
提高了控制的灵活性和稳定度，保证了产品的一致性和可靠性。

LED 状态指示灯                             
超大尺寸LCD和LED显示，各类运行数据/系统状态/历史情况一目了然。

SmartSlot 插槽                                 利用管理卡定制 UPS
性能完善的网络监控解决方案，UPS运行的**手段

总体拥有成本

输入功率因数校正                            高达0.9的输出功率因数，挂接更多负载。

温度补偿电池充电                           
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

调速智能风扇                                 
可调速智能风扇，风扇转速自适应调节，有效节能降噪。

智能电池管理                                   



通过智能、**的充电技术获得**的电池性能、寿命和可靠性。

系统保护

频率和电压调整                               
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

经安全机构的认证                           
产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

冷启动能力                                        当市电停止时提供临时的电池供电

艾默生UHA1R-0060L（6KVA）详细参数：

型 号/Model UHA1R-0060L(6KVA) 

额定容量/In 6000VA/5400W 
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