
批发环氧玻璃鳞片胶泥烟道脱硫鳞片涂料

产品名称 批发环氧玻璃鳞片胶泥烟道脱硫鳞片涂料

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 型号:齐全
品牌:自营
包装:桶装

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

玻璃鳞片胶泥在烟气脱硫装置中，二氧化硫等腐蚀气体对基体的腐蚀十分严重。我公司引进并开发的

HW系列玻璃鳞片胶泥 有效地解决了这一问题，目前已广泛应用于发电厂烟气脱硫装置、电除尘、以

及石油化工、冶金、环保等行业防腐蚀工程。 

玻璃鳞片胶泥施工工艺： 

1、进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件 

2、施工要点、施工温度在15-20度之间。湿度不能大于%80施工作业时先做底层、在做中层、是面层

。  

3、喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶

泥施工采用抹涂的方法、一次抹厚度约1mm左右、一般分两次完成、后一道工序在层见干后进行。
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