
塑胶跑道材料厂家环保

产品名称 塑胶跑道材料厂家环保

公司名称 沧州市昌冠体育设施有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
规格:13mm
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠体育生产塑胶跑道材料厂家,为你提供复合型塑胶跑道材料价格以及透气型塑胶跑道施工多少钱
一平米,使用寿命长,欢迎来电咨询。塑胶篮球场的特点：篮球场全天候使用：任何季节和温差大，均可保
持较高的质量水平，雨后可立即使用，增加了使用时间，提高了场地的利用率。河北昌冠体育馆建设亚
克力涂料体系适用于混凝土基础层和沥青基础层，并以合理的价格提供高质量的运动地面地板材料。它
被誉为经济的休闲和网球与篮球场地面系统。

硅PU运动场材料是通过使用聚合物互穿网络技术开发的。由于其非常紧密的结构连接，因此具有特别优
异的伸长率，耐污渍性，耐老化性，耐磨性和耐刮擦性。篮球场的施工灵活性：具有适度的弹性和回弹
力，可以减少体力消耗，提高比赛成绩。幼儿园的塑胶地板由有色橡胶层的表面层（表层）和黑色橡胶
缓冲层（底层）组成。可以匹配各种颜色，可以随意放置不同的颜色或单色。它特别适合幼儿园满足孩
子的心理特点。它可以直接铺设在混凝土表面，与传统的塑胶跑道和聚氨酯跑道相比，可以节省很多基
础成本。

注意铺设塑胶篮球场

篮球场施工吸收冲击：适度吸收脚部冲击，减少运动损伤，适合长期练习和比赛。

篮球场建筑耐候性：不会因紫外线，臭氧，酸雨的污染而褪色，粉化或软化，并可长时间保持其鲜艳的
色彩。

耐磨性：耐磨性小于2.5％，可以满足长时间，高使用频率的需求。

耐压缩性：由于田径设备的沉重压力，将无法恢复弹性。耐冲击性：具有很强的弹性层和缓冲层，可以
吸收强烈的冲击力，并且不会损坏表面。



平坦度：施工过程中使用自流平材料，表面平坦，可以满足特别平坦的运动场的要求。附着力：特殊的
结构处理，附着力强，可以控制水分的上升，没有起泡，脱皮等现象。

安全性：可以防止跌倒引起的运动伤害。经济：易于维护并节省管理成本。幼儿园塑胶地板具有优异的
耐环境老化性，耐热老化性，耐臭氧性，耐化学性，耐水性和耐低温性，并具有良好的电绝缘性和弹性
，并具有优异的颜色稳定性，产品颜色长期不变。

颜色：特殊的高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔软，颗粒状的表面层可防止刺眼的光线反射，美观耐
用，并可用于多种颜色。
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