
南京，三合一钢带打包机，金属带打包机，生产厂家排名

产品名称 南京，三合一钢带打包机，金属带打包机，生产
厂家排名

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 4000.00/台

规格参数 名称:电热打包机
品牌:凯比奇PACK
型号:SD-R16

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

三元乙丙本质上是无极性的，对极性溶液和化学物具有抗性，吸水率低，具有良好的绝缘特性。特点：
电性能；弹性；粘接性；低密度高填充性；耐过热水性能；耐水蒸汽性能；耐老化性；耐腐蚀性。VITO
N氟橡胶(FKM)分子内含氟之橡胶，依氟含量即单体构造而有各种类型；目前广用六氟化系的氟素橡胶早
由杜邦公司以VITON商品名上市。耐高温性优于硅橡胶耐化学性，耐大部分油及溶剂(酮、酯类除外)，
耐候性，耐臭氧性均佳，但耐寒性则不良；一般广泛用于汽机车、乙等品，化工厂之密封件，使用温度
范围-2℃～26℃，低温要求使用时有耐低温型可选用能适用到-4℃，但价格较高。这台（KBQPACK牌ET
-32钢带打包机）正常使用寿命3-5年没问题，如果你对我们这款打包机感兴趣欢迎你前来咨询洽谈合作
事项。  

ET-32一体式钢带打包机技术参数： 

名称：钢带气动打包机  

型号：ET-32  

品牌：KBQPACK  

款式：一体式  

气压：0.4-0.65Mpa  

适合带宽：32mm  

适合带厚：0.8-1.2mm  



拉紧力度：980kg  

整机重量：15.4kg  

适合带料：钢带带，镀锌打包带，发蓝打包带。  

分体式钢带打包机——一体式气动钢带捆扎机有什么区别： 

1、目前市场上气动钢带打包机分为（一体式，分体式两种），有新用户就会问到一体式钢带打包机，分
体式钢带捆扎机到底有什么区别，接下来就由深圳凯比奇包装为你详细解答一下一体式，分体式打包机
有什么不一样。  

2、首先一体式打包机，分体式包装机，这两种打包工具从本质结构上还是有很大区别的，一体式机器是
将-拉紧+锁扣+切带三合一组成在一起，而分体式气动打包机是采用 一台拉紧器，一台收紧器配合起来
一起使用，这就是两款气动钢带打包机的一个区别，如有不懂欢迎你前来咨询。  

分体式——一体式气动钢带打包机 如何选择： 

1、我们一直建议用户在选择这种气动钢带打包机时根据自己打带的宽度，使用的环境来选择气动钢带打
包机，面对这两款一体式钢带打包机，分体式气动钢带包装机我们应该如何选择你知道吗，接下来就有
凯比奇包装为你详细解答一下如何来选择这两款气动钢带分体式打包机。  

2、我们的建议是固定打包，钢带有是规格比较大的你选择ET-32没错，如果是你打包带的规格不大而且
很多种，打包时还需要到处跑不固定打包那么我们的建议是你选择分体式钢带打包机吧更适合你，简单
总结一些，选择这种气动钢带打包机还是主要看自己使用的打包带规格，看自己打包的环境。  

使用中ET-32气动钢带打包机 怎么样才能更轻便: 

1、很多用户在使用这类气动钢带打包机就会觉得机器太笨重，那么我们应该如何使用这款ET-32气动钢
带打包机才能感觉轻便，接下来就由凯比奇包装为你详细解答一下如何使用这款气动钢带打包机才能感
觉轻松轻便。  

2、使用这种笨重的打包工具，有是固定式打包，凯比奇建议你直接使用平衡器将打包机悬吊起来使用效
果更好，这台ET-32气动钢带打包机净重19KG左右必须用这种平衡器操作才可以方便。  

3、使用气动打包工具记得，定期添加机油，从进气口加入，同时建议使用的空压机设备一定要加装油水
分离器保证机器使用的气源干净卫生。  
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