
瓦楞机出口菲律宾220v变380v变压器 三相自耦变压器60KW

产品名称 瓦楞机出口菲律宾220v变380v变压器
三相自耦变压器60KW

公司名称 东莞市柏云电气设备有限公司

价格 5650.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡电源
电压:220v变380v自耦变压器
产地:广东东城区

公司地址 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11
6室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

瓦楞机出口菲律宾220v变380v变压器 三相自耦变压器60KW

近日，卓尔凡电源公司成功出口了一批三相自耦变压器60KW，这些变压器将用于菲律宾纸箱机的生产中
，为客户提供高质量、高效率的电力支持。

这批变压器的主要属性为电压220v变380v自耦变压器，品牌为**电源品牌卓尔凡。产品产地位于中国广东
东城区，价格为5650元/台，带有外壳保护。变压器的三相自耦设计，不仅可以提高转换效率，还有效降
低了设备噪音和热量，为使用者创造更为舒适的工作环境。

卓尔凡电源公司一直致力于为企业提供高品质、高稳定性的电源设备解决方案，并取得了良好的口碑。
此次出口的三相自耦变压器60KW以其优异的性能和可靠性，推动了卓尔凡电源再创辉煌的步伐。

本次出口意味着卓尔凡电源公司更加深入地拓展了国际市场，同时也证明了中华制造的实力和品质。相
信卓尔凡电源公司将在不断创新、卓越服务的道路上越走越远。

出口220v变380v变压器材料

绕组材料：通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线，导电性能和耐热性好
、具有一定的耐腐蚀能力。

绝缘材料：在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离，绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框
架材料可用酚醛纸板制作，层间用聚酯薄膜，绕组间用黄腊布做隔离。

浸渍材料：浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度，提高绝缘性能，延长使用寿命。公司采用甲酚清漆作



为浸渍材料。
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