
珠海酚醛塑料化学成分 拉伸性能测试

产品名称 珠海酚醛塑料化学成分 拉伸性能测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

检测介绍

酚醛塑料是一种以酚醛树脂作为原料的热固性塑料。这类塑料常用于制作绝缘体，一般在家用电器和家
具上常见。其特征具有耐热耐腐朽，强度硬等特点。在倒模时，充分发挥酚醛塑料的特征，不易变形和
软化。这也是众多企业喜欢使用它的原因，但酚醛塑料的使用上市一定要经过酚醛塑料检测，等待检测
结果合格才可运用在市面上。

检测项目

成分检测、含量检测、质量检测、固含量检测、PH值检测、理化性能检测、甲醛迁移量检测、电导率检
测、残余酚含量检测、灰分检测、含水率检测、厚度检测、游离甲醛含量检测、胶化时间检测等。

检测标准

GB/T 14732-2017 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂

GB/T 4723-2017 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板

GB/T 30694-2014 硬质酚醛泡沫制品 甲醛释放量的测定

GB/T 30696-2014 硬质酚醛泡沫制品 游离苯酚的测定

GB/T 30772-2014 酚醛模塑料用酚醛树脂

GB/T 20974-2014 绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)



GB/T 28858-2012 电子元器件用酚醛包封料

GB/T 4617-2009 塑料.酚醛模塑制品.丙酮可溶物的测定

GB/T 24124-2009 C850系列酚醛棉布层压板

GB/T 13465.5-2009 不透性石墨酚醛粘接剂收缩率试验方法

GB/T 22936-2008 花卉用酚醛泡沫塑料
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