
实木地板检测公司 机构按GB/T 15036.1-2018标准测试

产品名称 实木地板检测公司 机构按GB/T
15036.1-2018标准测试

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

硬质纤维板门头广泛应用于各种建筑装修领域，如住宅装修、商业建筑、办公楼等。适用范围包括门头
、窗框、栏杆、柱体、雕花线、镀金线等。因其高品质、高质款、易安装，得到了广泛的应用和认可，
是现代建筑装饰的的材料之一。

硬质纤维板门头安装过程不复杂，可根据施工和安装的要求自行进行操作。在保养和维护方面，需要注
意以下几点：

1. 避免碰撞：硬质纤维板门头的表面比较容易刮伤，因此在日常维护过程中应尽可能避免撞击和摩擦。

2. 防水处理：虽然硬质纤维板门头具有的防水性能，但在长期的雨水冲刷下还是会出现问题，需要尽可
能避免使用水清洁，应使用干湿分离的方法清洁。

3. 认真查看：在使用过程中应经常查看硬质纤维板门头的状态，如有发现问题需要及时修理。
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