
太原混凝土增强剂直销 混凝土增强剂 金砼宝 

产品名称 太原混凝土增强剂直销 混凝土增强剂 金砼宝

公司名称 东莞市金砼宝科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市道滘镇三横路10号

联系电话 13922935181 13922935181

产品详情

河南混凝土表面增强剂混凝土增强剂
东莞市金砼宝科技有限公司，位于东省东莞市道滘镇小河创业街三横路10号。

特点优势：

（1）紧缩混凝土毛孔，有效抑制外界污染物进入混凝土。

（2）提高新旧混凝土的硬度(回弹强度)和耐磨性能。

（3）抵抗氯化物的侵蚀。

（4）抑制化学物质的侵蚀。

（5）防止混凝土出现剥落、散裂。

（6）经混凝土强度回弹剂处理过后的混凝土颜色不发生改变。

上海混凝土表面增强剂混凝土增强剂
东莞市金砼宝科技有限公司，位于东省东莞市道滘镇小河创业街三横路10号。产品广泛应用于各行业（
冶金、石化、电力、桥梁、沿海防腐工程）的设备安装、土建与桥梁加固、修补等，皆取得了良好的效
果，目前已成为国内的品牌。

使用方法：

（1）施工前，太原混凝土增强剂批发，将混凝土表面进行清扫，太原混凝土增强剂直销，无浮灰，混凝
土比较光滑的基层需用砂纸打磨处理，并用清水清洗混凝土表面。



（2）需要用滚筒涂刷，施工完后24小时，3天达到理想效果，可用回弹仪测

包装与贮存：

桶装50kg/桶，宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。 

东莞市金砼宝科技有限公司，混凝土增强剂，位于东省东莞市道滘镇小河创业街三横路10号。主营聚合
物砂浆--预应力钢丝绳（钢绞线）网片、灌浆料、加固修补砂浆、碳布加固胶、植筋胶、粘钢胶、灌浆
树脂、灌注胶、抗裂砂浆、粘结剂等。

 

产品性能

1、 防尘和硬化混凝土土地面表层强度较低的固有质量缺陷，因经常通易遭磨损、起尘。这不公会产生
很多灰尘，对人和叉车安全也做成极大的危害，是工业领域普遍存在的问题。分两步来消除混凝土中的
粉尘，从面提高混凝土地面的耐久性。首先，太原混凝土增强剂那家好，产品可渗入混凝土面层民下1-3
毫米；第二，液态硬华剂的硬化成分与混凝土中的流离松散物发生化学反应，生成坚硬不溶物。这种化
学反应能使厚度达几毫米深的混凝土层硬化密封。

2、 耐磨SEALEAD混凝土增强剂可消除混凝土中的松散物，增加表层的密实度提高混凝土的强度和耐磨
性。抗压强度和耐磨性可提高40%以上。

3、密封抗渗SEALEAD混凝土增强剂反应生成的坚硬不溶物可填充堵塞混凝土中的毛细孔，产生一密实
无孔表面层，能提高混凝土的抗渗能力达30%以上。

4． 养护SEALEAD混凝土增强剂可密封混凝土和堵塞、减少毛细孔，减少混凝土中水分的蒸发，从而加
强混凝土的养护。抑制龟裂纹的产生。

5、寿命SEALEAD混凝土增强剂直接硬化混凝土表层，形成的硬化层（不是附加涂层）远比其它硬化剂
、涂料形成硬化层“外衣”更加一体、、延长地面使用寿命。

施工方法

1. 用喷、刷、滚筒等工具在清理好的施工表面均匀涂刷；2.
如发现混凝土表面过快干燥应进行第二遍喷涂或第三遍；3.
涂刷完后，应进行喷水养护，养护时间一般为24-48小时。

太原混凝土增强剂直销-混凝土增强剂-金砼宝(查看)由东莞市金砼宝科技有限公司提供。东莞市金砼宝科
技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金砼宝——您可信赖的朋友，公司
地址：广东省东莞市道滘镇三横路10号，联系人：韦吉保。
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