
2A2青铜结合剂金刚石烧结磨盘 外径200 石英玻璃宝石端面磨削

产品名称 2A2青铜结合剂金刚石烧结磨盘 外径200
石英玻璃宝石端面磨削

公司名称 东莞市虎门东巨磨具经营部

价格 900.00/件

规格参数 品牌:东巨
形状:2A2
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市虎门镇北面联队新村十二巷十号

联系电话 0769-81558773 13713305752

产品详情

2A2青铜结合剂金刚石烧结磨盘外径200 石英玻璃宝石端面磨削

用于玻璃陶瓷石材加工的金属/青铜结合剂金刚石磨盘砂轮

材料： 金刚石 结合剂： 金属
基体： 铝/钢 适用设备： 用于直线/双磨边机，坡口

机，端面磨床，玻璃粗精
磨。

 

 

青铜结合剂金刚石磨盘主要用于加工石英晶体，碳化钨，陶瓷，玻璃，复合材料，蓝宝石，铁氧体，耐
火材料，热喷涂材料等。

 

金属结合剂SDC
磨盘尺寸表
D T H W X 粒度
毫米 毫米 毫米 毫米 毫米



200 13 22 50 5 200＃
100 20 15 15 5 300＃
150 25 20 20 5 400＃
180 35 25 30 5 600＃
可以定制其他形
状，尺寸，粒度
的砂轮。

青铜磨盘特点：1，磨削快，切割深度更深，对玻璃不平边缘的去除能力快。2，锋利度高，磨削时无刃
口崩边。3，加工后玻璃边缘光滑。4，使用寿命长，减少定期更换砂轮的次数。 注意事项：1，根据实
际使用情况和机器类型选择不同的类型，尺寸和粒度。2，适用于3-25mm厚度的玻璃，请根据玻璃厚度
调整设备压力，输送速度。3，根据玻璃尺寸调整砂轮和玻璃之间的位置和角度。4，研磨时使用足够的
冷却水。  磨盘应用范围： 东巨金属金刚石磨盘用于玻璃行业中的各种玻璃，例如建筑玻璃，家具
玻璃，汽车玻璃，光敏玻璃等。 
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