
杜邦7246,TPEE,抗紫外线，

产品名称 杜邦7246,TPEE,抗紫外线，

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 7246:抗紫外线
TPEE:TPEE
4:塑运塑胶集团代理

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

美国杜邦7246,TPEE,抗紫外线，跟TPU相比，TPEE具有以下特性：

相同硬度下，TPEE 的压缩模量較TPU 高，即产品支撐性佳,

低温时的挠曲性能暨较低的刚性模量，较TPU适合用于户外低温环境,

相同硬度下，TPEE 的落球回弹较TPU 高10-20％,高温环境下差异更明显,

刚性模量随着温度变化的改变量较TPU 低，特别适合高低温差大的环境使用,

生产产量的增长及原料成本较TPU便宜，价格比聚醚TPU 有竞争力.
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美国杜邦7246,TPEE,抗紫外线，TPEE具有许多优异的性能，除了良好的韧性、回弹性、抗弯曲疲劳、抗
撕裂、耐摩擦、耐化学等性能，它还有广泛的硬度范围（25D~85D）以及突出的低温挠曲性（-40℃）。
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