
合金耐磨锤头那家好 天阔双液双金属锤头 楚雄合金耐磨锤头

产品名称 合金耐磨锤头那家好 天阔双液双金属锤头
楚雄合金耐磨锤头

公司名称 临沂天阔铸造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东临沂市高新技术开发区湖北路与泉重路交汇
处向南300米路东

联系电话 13705392819 13705392819

产品详情

公司拥有强大的技术力量和丰富的制造经验，合金耐磨锤头供货厂，总经理平宪忠多次获
得省级以上科技进步奖，其中国家科技进步奖1次、国家机械委科技进步奖1次、山东省科
技进步奖2次。公司现为钢铁耐磨材料产业技术创新联盟理事单位，中国铸造行业“千家
重点骨干企业”，中国钢铁耐磨材料产业技术路线图参制单位，山东省企业技术中心，合
金耐磨锤头那家好，国家高新技术企业，是国家工信部确定的《铸造行业准入条件》的公
告企业【中铸协准证字第0306260518号】。

目前，我国水泥生产线中使用的破碎机锤头材质主要有：高锰钢、高铬合金锤头、硬质合
金钢，楚雄合金耐磨锤头，但根据石灰石中的硅含量不同，对破碎机锤头的磨损也不同，
合金耐磨锤头定做，选用何种材质的破碎机锤头还要根据石灰石的成分来确定。但经过多
家水泥企业对不同材质的锤式破碎机锤头的生产实践验证，无论是从更换频率、磨损程度
还是使用寿命上来讲，高铬合金锤头是目前在石灰石中应用效果更好的破碎机锤头。高铬
合金锤头是高锰钢锤头的三倍以上使用寿命，欢迎选用用高铬合金锤头。

双金属锤头一般是指锤柄与锤头选用两种合金，锤柄选用具有冲击韧性的锤头，锤头选用
高硬度的锤头，但锤柄与锤头结合是两种方式一种是机械复合也称冷复合，另一种是冶金
结合在浇铸时选用的是同时双液复合铸造，双金属锤头的选用还是双液复合锤头，因为锤



头与锤柄不会断裂，可以抗住强冲击，特别是物料破碎进料较大时，机械复合锤头一般是
先将锤柄铸造出来，然后再将锤头高铬铁水浇注进去包裹住锤柄，但里面依然是没有达到
冶金复合，且在热处理时易炸裂，锤头在破碎时也易掉头损坏。

合金耐磨锤头那家好-天阔双液双金属锤头-
楚雄合金耐磨锤头由临沂天阔铸造有限公司提供。临沂天阔铸造有限公司是山东 临沂 ,铸件的见证者，
多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天阔铸造领导携全体
员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天阔铸造更加美好的未来。
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