
7075铝合金 进口超硬铝 7075铝板 7075铝棒 进口

产品名称 7075铝合金 进口超硬铝 7075铝板 7075铝棒 进口

公司名称 宁波高新区亿威物资有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省宁波市鄞州钢材市场4号门内

联系电话 86-057488125378 18058259531

产品详情

杂质含量：无（%） 铝含量：标准（%） 品名：变形铝合金
粒度：标准（目） 产地：美国 牌号：7075
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ALCOA7075-T651這個系列合金的成份，主要包括鋁、銅、鎂、鋅等金屬，其比率如下表所示︰
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 7075是一种冷处理锻压合金，强度高，远胜于软钢。7075是商用最强力合金之一。普通抗腐蚀性能、

良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好，工具耐磨性增强，螺纹滚制更与重不同。

铝7075是一种冷处理锻压合金，强度高，远胜于软钢。7075铝合金是商用最强力合金之一。普通抗腐蚀

性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好，工具耐磨性增强，螺纹滚制更与重

不同。

7075铝被称为超高强铝合金

，合金的屈服强度接近与抗拉强度，屈服比高，比强度也很高，但塑性和高温强度较底，宜做常温、120

℃以下使用的承力结构件，合金易于加工，有较好的耐腐蚀性能和较高的韧性。该合金广泛用于航空和

航天领域，并成为这个领域中最重要的结构材料之一。

铝合金在生产过程中，容易出现缩孔、砂眼、气孔和夹渣等铸造缺陷。如何修复铝合金铸件气孔等缺陷

呢？如果用电焊、氩焊等设备来修补，由于放热量大，容易产生热变形等副作用，无法满足补焊要求。

冷焊修复机是利用高频电火花瞬间放电、无热堆焊原理来修复铸件缺陷。由于冷焊热影响区域小，不会

造成基材退火变形，不产生裂纹、没有硬点、硬化现象。而且熔接强度高，补材与基体同时熔化后的再

凝固，结合牢固，可进行磨、铣、锉等加工，致密不脱落。冷焊修复机是修补铝合金气孔、砂眼等细小

缺陷的理想方法。 

无论是国产铝合金还是欧洲铝合金，只要牌号与美铝能够相对应，质量就大致相同，是吗？ 答：铝合金

产品质量的好坏除与生产技术、工业装备水平、劳动者素质等因素息息相关外，还与[以下因素有关：

A、不同的生产标准和规范下的产品质量因其要求不同而不同。 B、铝合金产品的某些工艺处理及检验项

目，如果需方没有要求，供方则不提供，如此可造成产品性能有显著的差异。如美铝产品中的可热处理

强化合金系列均经过内应力消除工艺处理，通过超声波探伤检验、光谱分析、半导弯曲试验、显微腐蚀

试验、电磁（涡流）测试以及开裂敏感性试验等项目，确保美铝产品在市场的各个方面均出类拔萃。

C、变形铝或铝合金牌号中的数字只代表其纯度或某些合金化学元素的最大平均百分含量。

D、即使是化学成分含量，同一牌号的产品因其所依据的生产标准不同以及生产批次不同而有所不同。

       

 

纯铝的密度小（ρ=2.7g/cm3），大约是铁的 1/3，熔点低（660℃），铝是面心立方结构，故具有很高的

塑性（δ:32~40%，ψ:70~90%），易于加工，可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好；但是纯铝的强度

很低，退火状态 σb 值约为8kgf/mm2，故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验，人们逐渐

以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝，这就得到了一系列的铝合金。

添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度，σb 值分别可达

24～60kgf/mm2。这样使得其“比强度”（强度与比重的比值 σb/ρ）胜过很多合金钢，成为理想的结构

http://nbywwz.cn.alibaba.com/


材料，广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面，飞机的机身、蒙皮、压气机等常以

铝合金制造，以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接，结构重量可减轻50%以上

ALCOA铝合金化学成分 

化学成分：

硅Si：0.40

铁Fe: 0.50

铜Cu：1.2-2.0

锰Mn：0.30

镁Mg：2.1-2.9

铬Cr：0.18-0.28

锌Zn：5.1-6.1

钛Ti：0.20

铝Al：余量

其他：

单个：0.05 合计：0.15

铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金。形变铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可

热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能，只能通过冷加工变形来实现

强化，它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。可热处理强化型铝合金可以通过淬火

和时效等热处理手段来提高机械性能，它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金。

铝合金的表面处理

铝合金板材按表面处理方式可分为非涂漆产品和涂漆产品两大类。

1)非涂漆类产品 

(1) 可分为锤纹铝板（无规则纹样）、压花板（有规则纹样）和预钝化氧化铝表面处理板。

(2) 此类产品在板材表面不做涂漆处理，对表面的外观要求不高，价格也较低。



2)涂漆类产品 

(1) 分类：按涂装工艺可分为：喷涂板产品和预辊涂板；按涂漆种类可分为：聚酯、聚氨酯、聚酰胺、改

性硅、环氧树脂、氟碳等。

(2) 多种涂层中，主要性能差异是对太阳光紫外线的抵抗能力， 其中在正面最常用的涂层为氟碳漆（PV

DF），其抵抗紫外线的能力较强；背面可选择聚酯或环氧树脂涂层作为保护漆。另外正面还可贴一层可

撕掉的保护膜

                                             

             

亿威有色金属合金批发部位于浙江宁波鄞州工业区，亿威有色金属合金批发部是一家进口白钢刀、进口

铝合金、进口弹簧钢、钨钢、冷拉钢、不锈钢、易车铁、钨铜、银钨铜、扁铁、黄铜、铅黄铜等产品的

经销批发的私营独资企业。有色金属合金批发部经营的进口白钢刀、进口铝合金、进口弹簧钢、钨钢、

冷拉钢、不锈钢、易车铁、钨铜、银钨铜、扁铁、黄铜、铅黄铜畅销消费者市场。有色金属合金批发部

的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。亿威有

色金属合金批发部经销的进口白钢刀、进口铝合金、进口弹簧钢、钨钢、冷拉钢、不锈钢、易车铁、钨

铜、银钨铜、扁铁、黄铜、铅黄铜品种齐全、价格合理。有色金属合金批发部实力雄厚，重信用、守合

同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。
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