
郑州大成装载机秤努力打造一流品牌！

产品名称 郑州大成装载机秤努力打造一流品牌！

公司名称 河南大成称重设备有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 郑州中国河南省郑州市金水区金水路楷林国际A
座606室

联系电话 0371-86133029 13613821989

产品详情

郑州大成装载机秤努力打造一流品牌！13613821989；037186133029，您还在为装货亏顿超载罚款的问题
而发愁吗？您还在为反复过磅的问题麻烦吗？您还在为找不到合适供货厂家而伤神吗啊？选择装载机秤
我们为您提供，郑州大成全面解答您的问题，周到服务。 您好，我是郑州大成称重设备有限公司销售部
，我公司主要生产装载机秤，自公司成立以来，一直秉着：追求质量、追求卓越的态度，认真做好每一
个业务，努力打造大成一流的品牌。装载机秤一直以来受到客户的一致好评，带着一份责任感，带着一
份真诚 郑州大成也在不断的努力改进之中。
现在装载机秤性能特点在以前的改进中更上一个台阶，大成装载秤改进后的使用特点及技术参数： (1)
动态全自动电子衡器。称重过程微电脑控制，无须停止机械动作。 (2)
强大内存，可存储1000多个称重数据，历史数据可以随意调取查找。 (3)
IP等级标准强抗干扰，适应各种恶劣环境。 (4) 4只传感器，安装方便，适应各种型号国内外装载机车。
(5) 大屏幕，单斗重量、累加重量等多种信息同屏显示，操作便捷。 (6)
特有的精度保证功能，确保在各种操作状态的精度。 (7)
称重、暂停状态自由切换，便于司机收堆、转场等其他操作。 (8)
用户随意设置报警提示，如60吨限重，便于控制亏吨和超载。 (9)
数据打印功能，能随时打印出当前及历史的重量信息数据。 (10)
多种称重功能模式自由切换，便于用户使用于各种装卸环境。 (11) 使用寿命约6—10年。 1.
显示分度值：新增5kg，以备配料精度有更高的精度要求。 2.
仪表新增用户可自行修改所称货物名称(更新之前为已知选择项，例如煤炭 煤矿 焦炭 土方 花岗 大理石
砂子 碎石砖等) 3. 单车称重，每次可存储50铲数据，仪表最大累计称量由99T提升至500T，累计数据可达
3000条（货车1-20，火车1-20，其它1-20,60X50=3000条信息。 4. 扣减：在称重过程中，新添加自动扣减功
能，即在装车过程中，无需按“扣减“键，对于翻斗中没有倒尽的物料，系统会自动将斗中物重扣除，
不影响正常装车，也不会导致称量误差。 5. 设置的最大称量范围，在称量接近最大限制的吨位需求时，
即最后一铲斗的量，可在称重过程中自动抖落，直至累计称量和最大吨位限制的吨位差相符合，仪表可
自动显示，无须来回举臂进行称量。 6 增加了称重数据纠错功能。 7
按称重清单打印，可将20个车皮的数据一一打印出来。 8
背光自动打开功能：下午5点到第二天早上9:00，为背光自动打开功能。 9
装载机尖峰电压仪表保护功能，有效防止仪表被装载机发动的尖峰脉冲电压冲击坏。 l
电子秤尺寸：210×170×50mm l 秤量范围：0～10T l



准确度等级：±0.5—±1%，达到国际合法计量组织OIML的Y（b）级精度等级 l 显示分度值：5kg、10㎏
、20㎏、 50㎏ l 秤重方式：全自动动态称重 l 仪表的防护等级：IP61 l 工作环境温度：－25℃～＋50℃ l
相对湿度：10%～95%RH l
系统电压：12±25%～24±25%，仪表前端配有稳压电源，稳压电源的工作电压为12±25%～36±25% l
仪表内有专供内存供电（RAM）电池，可长时间保存数据 l 震动等级：IEC－60068－2－27（国际标准） l
清晰LCD液晶显示（112×64mm），带可调（背光的颜色和强度）背光，便于夜晚操作。
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