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重庆市外商验厂安全检测鉴定第三方 24小时咨询在线

一、重庆市外商验厂安全检测鉴定，办理外资验厂检测鉴定报告的重要意义：
       内地企业（尤其是很多老板）喜欢只问结果，不管过程。而外资企业较重视过程，认为过程符合标准才能保证产品合格，因此他们要验厂，也就是检验生产流程是否规   范。外资企业的验厂与我们国内企业的供应商考察是一个概念。有无生产实力，劳资关系如何，符不符合标准等等，就像我们选饭店一样。
首先为什么需要办理外资验厂或者是办理外资验厂安全报告有什么好处？
(1)建立符合**要求的管理体系，可得到认可，增加与品牌正面竞争的能力  
(2)促使消费者对产品建立正面情感；  
(3)稳固与采购商的合作，并拓宽新市场，为长期的发展奠定坚实的基础； 
(4)提升管理系统，改善与员工的关系，从而提高生产力从而提*； 
(5)小化潜在的商业风险比如工伤乃至工亡，法律诉讼或者是失去订单； 
(6)开发新市场和客户：有社会责任的公司将从竞争对手中脱颖而出；
      验厂可以确定工厂在产品质量和社会责任方面的情况，验厂人员一般是客户委托认证公司专业的审核人员或者客户自己公司的代表。如有疑问或其他问题可以联系我，深圳市住建建筑检测鉴定有限公司。

二、重庆市外商验厂安全检测鉴定，厂房外资验厂验收检测鉴定分类：
一、 按照结构形式分类 
1：单层无吊车排架柱厂房 
2：单层有吊车排架柱厂房 
3：多层框架厂房 
4：多层砌体结构厂房 
5：门式刚架轻型钢结构厂房 
二、 按照鉴定原因分类 
1：耐久性差导致结构损伤(构件破损露筋、钢构件生锈、出现受力裂缝) 



2：改造、更换设备 
3：用途、使用环境改变
 4：遭受自然灾害 
5：结构疲劳 (承载力下降、构件变形、出现有害裂缝) 6：设备运转时结构出现明显振动    鉴定原因：    厂房结构破损严重、混凝土构件钢筋外露、构件产生多处有害裂缝，混凝土钢构件变形、钢构件生锈严重    鉴定方法：    主要检测内容包括厂房的排架柱、吊车梁、天车、转炉、屋面板、平台等构件的检测，荷载作用分析，损伤调查，使用环境调查，结构计算分析，结构鉴定分析，性评级，根据鉴定分析结果给出加固处理意见，并对处理方案从经济、安全方面进行比较。现行适用规范：《工业建筑性鉴定标准》GB50144-2008 

三、重庆市外商验厂安全检测鉴定，工业厂房外资验厂竣工验收检测鉴定裂缝检测：
1、应在对结构构件裂缝宏观观测的基础上，绘制典型的和主要的裂缝分布图，并应结合设计文件、建造记录和维修记录等综合分析裂缝产生的原因，以及对结构安全性、适用性、耐久性的影响，初步确定裂缝的严重程度。
2、对于结构构件上已经稳定的裂缝可做一次性检测；对于结构构件上不稳定的裂缝，除按一次性观测做好记录统计外，还需进行持续性观测，每次观测应在裂缝末端标出观察日期和相应的较大裂缝宽度值，如有新增裂缝应标出发现新增裂缝的日期。
3、裂缝观测的数量应根据需要而定，并宜选择宽度大或变化大的裂缝进行观测。
4、对需要观测的裂缝应进行统一编号，每条裂缝宜布设两组观测标志，其中一组应在裂缝的较宽处，另一组可在裂缝的末端。
5、裂缝观测的周期应视裂缝变化速度而定，且较长不应**过1个月。
6、对裂缝的观测，每次都应绘出裂缝的位置、形态和尺寸，注明日期，并附上必要的照片资料。
混凝土结构、砌体结构的裂缝检测
1、结构构件裂缝观测标志，可视现场具体情况及观测期限要求进行设计，采用的观测标志应具有可供量测的明晰端面或中心。当观测期较长时，可采用镶嵌或埋入构件的金属标志、金属杆标志或楔形板标志；当观测期较短或要求不高时，可采用油漆平行线标志或用建筑胶粘贴的金属片标志；当要求较高，需要测出裂缝纵横向变化值时，可采用坐标方格网板标志。
2、对于混凝土结构和砌体结构数量不多且易于量测的裂缝，视标志形式不同，可采用比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具定期量出标志间距离，测得裂缝变化值，或用方格网板定期读取“坐标差”，计算裂缝变化值；对于较大面积且不便于人工量测的大量裂缝，可采用近景摄影测量方法，测得裂缝变化值；对于需要连续监测变化情况的裂缝，可采用测缝计或传感器自动测记方法观测裂缝的变化。4.2.3对于混凝土结构和砌体结构，可在宽度较大的裂缝处采用垂直于裂缝贴石膏饼的方法（石膏饼直径宜为100mm，厚度宜为10mm）进行持续观测，若发现石膏开裂，应立即在紧靠开裂石膏处补贴新石膏饼。
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