
JPX01型MDF电话总配线架 100回线保安接线排 128对测试模块

产品名称 JPX01型MDF电话总配线架 100回线保安接线排
128对测试模块

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 35.00/套

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

JPX01型MDF电话总配线架 100回线保安接线排 128对测试模块

MDF总配线架适用于大、小容量的各类电话交换机，它能对交换机和人身安全起保护作用，也是交换机
与内外线电缆连掺的配线设备；架上的测试装置能分别对内外线进行测试。总配线架包括三大部分，即
接、跳线部分、机架部分和保安告警部分。接、跳线分焊接、绕接和夹接三种接线方式。对程控用户交
换机宜选用夹接方式的总配线架，因这种配线架容量大、体积小，便于施工和维护，并节省机房面积．
保安告警部分可分过压保护，过流保护和状态告警等。

MDF总配线架适用于大、小容量的各类电话交换机，它能对交换机和人身安全起保护作用，也是交换机



与内外线电缆
连掺的配线设备；架上的测试装置能分别对内外线进行测试。总配线架包括三大部分，即接、跳线部分
、机架部分和保安告警部分。接、跳线分焊接、绕接和夹接三种接线方式。对程控用户交换机宜选用夹
接方式的总配线架，因这种配线架容量大、体积小，便于施工和维护，并节省机房面积．保安告警部分
可分过压保护，过流保护和状态告警等。

MDF总配线架的基本功能如下：

(1)便于改接跳线：可以解决局外线路的线对顺序与交换机号码不相同的矛盾。因此不但便于装机放号，
而且对用户移机或变更也提供了便利的条件。

(2)便于连接测试仪器进行测试工作：在装有试验弹簧
排的总配线架，测试时可用试验塞子插入试验弹簧排内，这时局外线路与交换机即分别接到测量箱上，
以进行各种测试。在装有端子板的配线架也可以用与保安器弹簧排相适合的试验塞子来断开内外线，进
行测试，但需要拆下保安器排上被测线对的线圈，因此不如前一种方便。

(3)配线架上的保安器排起到保护局内设备不受外界电气(雷电、高电压及强电流等)的危害作用，以保障
人身及设备的安全。
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