
云南古柏易碎品抗震缓冲气囊袋可循环重复使用可印刷

产品名称 云南古柏易碎品抗震缓冲气囊袋可循环重复使用
可印刷

公司名称 云南古柏气囊科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 包装层次:内层包装
承重:100kg
材质:复合材料

公司地址 云南省曲靖经济技术开发区西城工业园

联系电话 86 0874 15912081005 13924646098

产品详情

包装层次：内层包装 承重：100kg 材质：复合材料
加工定制：是

产品名称：气囊袋（袋中袋）

材质：pe/尼龙共挤（气囊袋尼龙含量20%）

厚度：10丝

规格：14*16cm

温馨提示：内袋尺寸为包装产品的尺寸

价格：0.49元/个

承重：100kg

温馨提示：我公司是【生产厂家】，可以根据客户要求【订做】任一规格尺寸的产品哦！！！！！！请
亲们在下单之前要与店主咨询清楚产品规格与数量有没有库存哦！以免给您造成发货延迟。



我司所有充气袋产品均可以根据客户要求印刷公司logo、文字、图案等。

适用范围笔记本、红酒、白酒、奶粉、玉器、灯具、陶瓷、水晶、手机、数码产品、箱包、电子产品等
贵重易损物的包装以及填充缓冲。

联系我们：

电话：15912081005 /0874-3969756

公司网站：http://www.airpacking.cn/

阿里巴巴（诚信通）：http://gubaiqinang04.cn.alibaba.com/

店主qq：2456672797

气囊袋规格与特性

规格及特性:

常见材质 pe/尼龙共挤料
常见单层材料厚度 50um/75um /100um 其中100um常用

适用包装物重 0.5kg~ 80kg *
实用充气压力 0.04mpa ~ 0.07mpa * 压力调试根据实际情况而定

耐高温 +65
耐低温  -40

环保材料 相关环保证书

包装情景与性能：

可充气、放气循环实用。内袋可放产品，共四层。

依客户选用胶膜材质。耐久性：充气0.05mpa，加压1.0kg，6个月漏气10﹪以内。耐湿性：塑料材质，防
潮，防水。

可依客户需求提供各式材质与打样。配合客户进行各种震动、撞击、包装掉落．．等测试。



备注：所有图片仅供参考，具体是实物为主，欢迎来电咨询关于充气袋的任何问题 ：15912081005 霍小姐
qq：2456672797
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