
TMJ-9761凝露试验机 露水凝结试验箱

产品名称 TMJ-9761凝露试验机 露水凝结试验箱

公司名称 东莞市铁木真仪器科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:铁木真
型号:TMJ-9761
工作室尺寸:1000×1000×600mm

公司地址 广东省东莞市道滘镇上梁洲五横路1号3栋101室
（注册地址）

联系电话 18926810706 18926810706

产品详情

TMJ-9761凝露试验机 露水凝结试验箱

产品说明

凝露试验机依据VW-80000设计制造，用于模拟机动车辆中电子组件的冷凝。用于评估电子组件对冷凝的
抵抗力。塑胶罩耐温85度，塑胶罩顶的倾斜角度α≥12°，有专用调节的水槽，可将所需的水量转换为
水蒸汽，在凝露阶段切断空调调节装置，通过恒温处理的水槽调节试验空间室温。

产品特点

☆原装进口干燥过滤器，电磁阀等冷冻配备。

☆能效率板式热交换器省电 20%效率提高 30%

☆超导式蒸发器皮膜处理，可提高，能率10%。

☆伺服控制装置,节能减耗。

☆测试架不锈钢钝化处理不会产生电化学腐蚀。

☆双重超温空焚防护。

☆不锈钢单轴式风扇马达。



产品规格

型号

规格

TMJ-9761

电源 380V3Φ50/60HZ
温度范围 0℃ 至85℃
湿度范围 25% 至 98% RH
实验空间 ( W × H ×D ) mm 1000×1000×600
外型尺寸( W × H ×D ) mm 1670×1800×1130
内箱材质 采用SUS#304 不锈钢板
外箱材质 (外加2660 粉体烤柒)
控制精度 1.温度：± 1℃ 2.湿度：±3% RH
分布均度 1.温度：±2℃ 2.湿度：±3% RH
显示精度 1.温度：0.1℃ 2.湿度：0.1%RH
偏差 1.温度：±2.0℃ 2.湿度：±3%RH
降温速度 RT~0    1℃/min (平均)
升温速度 RT~85     3℃/min(平均)
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