
江门市汽车冷却液检测 切削液防锈性检测

产品名称 江门市汽车冷却液检测 切削液防锈性检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
样品数量:1L左右
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

江门市汽车冷却液检测 切削液防锈性检测
检测样品：汽车冷却液、发动机冷却液、水箱冷却液、空压机冷却液、低温冷却液、乙二醇冷却液等。
检测项目 冰点检测，指标检测，压力检测，浓度检测，酸性检测，ph值检测，沸点检测，结垢性能检测
，军团菌检测，拉曼光谱检测，清洁度检测，总磷检测，浓缩倍数检测，结冰温度检测，腐蚀性检测，
相容性检测，电化学检测，亚盐检测等。 冷却液检测标准 GB/T 22226-2008发动机冷却液沸点测定 GB
29743-2013机动车发动机冷却液 JT/T 1230-2018机动车发动机冷却液无机阴离子测定 NB/SH/T
0521-2010乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液 NB/SH/T 0828-2010发动机冷却液中硅与其它元素含量的测定
江门市汽车冷却液检测 切削液防锈性检测 冷却液全称为防冻冷却液，是有防冻功能的冷却液，防冻液可
以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体，冷却液由水、防冻剂、添加剂三
部分组成，按防冻剂成分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型等类型的冷却液。 冷却液检测项目：
冰点检测，指标检测，压力检测，浓度检测，酸性检测，ph值检测。 部分冷却液检测标准： GB/T
22226-2008发动机冷却液沸点测定 GB 29743-2013机动车发动机冷却液 JT/T
1230-2018机动车发动机冷却液无机阴离子测定 NB/SH/T 0521-2010乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液
NB/SH/T 0828-2010发动机冷却液中硅与其它元素含量的测定 SH/T
0065-1991发动机冷却液或防锈剂试验样品的取样及其水溶液的配制 SH/T
0066-2002发动机冷却液泡沫倾向测定。 江门市汽车冷却液检测 切削液防锈性检测 华谨检测有良好的内
部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，拥有完善的技
术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验，拥有许多种检测
手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/D
IN/BS/GOST等的技术标准，掌握着新的检测方法 
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