
珠海纺织品静水压测试渗水性能

产品名称 珠海纺织品静水压测试渗水性能

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

抗渗试验范围

沥青类材料：沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏等;

橡胶塑料类材料：弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、胶泥、止水带等密封材
料;

防水涂料：硬性灰浆、柔性灰浆、丙烯酸酯、单组分聚氨酯等;

抗渗试验标准(部分)

GB/T 24218.16-2017纺织品 非织造布试验方法 第16部分：抗渗水性的测定(静水压法)

GB/T 24218.17-2017纺织品 非织造布试验方法 第17部分：抗渗水性的测定(喷淋冲击法)

GB/T 30100-2013建筑墙板试验方法

GB/T 33732-2017纺织品 抗渗水性的测定 冲击渗透试验

GB/T 36584-2018屋面瓦试验方法

GB 23440-2009无机防水堵漏材料

GB/T 20463-2015防水服用橡胶或塑料涂覆织物 规范

GB/T 23321-2009纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验

AS/NZS 2161.10.2-2005职业防护手套 第10.2部分:化学制品和微生物防护手套 抗渗透性的测定 (EN



374-2:2994)

ASTM D5552-2010着色皮革抗渗色性试验方法

FZ/T 01004-2008涂层织物 抗渗水性的测定
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