
焊接用焊条有哪些必检项目

产品名称 焊接用焊条有哪些必检项目

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
焊接是工业生产中常用的一种连接方式，其质量直接关系到产品的安全性和稳定性。在焊接过程中，焊条起到了关键的作用。为了确保焊接质量，需要对焊条进行检测。具体检测项目及要求如下：
1.尺寸：焊条尺寸应符合GB/T 25775的规定。2.药皮：焊条偏心度：直径不大于2.5mm的焊条，偏心度不大于7%；直径为3.2mm和4.0mm的焊条，偏心度不大于5%；直径不小于5.0mm的焊条，偏心度不大于4%。3.T型接头角焊缝：试件的制备按GB/T 25774.3进行。试板采用含碳量不大于0.30%的非合金钢。4.焊缝射线探伤：药皮类型12焊条不要求焊缝射线试验，药皮类型15、16、18、19、20、45和48焊条的缝射线探伤应符合GB/T 3323中的Ⅰ级规定，其他药皮类型焊条的焊缝射线探伤应符合GB/T3323中的Ⅱ级规定。5.熔敷金属拉伸试验：试样尺寸及取样要求要符合GB/T25774.1的规定，拉伸试验按GB/T 2652进行。6.冲击试验：焊缝金属V型缺口冲击试验应按照GB/T2650进行。7.化学成分分析：按照GB/T 25777规定进行试验。

检测案例样品名称 碳钢焊条规格型号 Ф3.2mm样品数量 1块检测依据 1.GB/T 20123-2006；2.GB/T20125-2006；3.GB/T 2650-2008；4.GB/T 2652-2008判定依据 GB/T5117-2012《非合金钢及细晶粒钢焊条》检测项目 1.熔敷金属：抗拉强度，2.熔敷金属：屈服强度，3.熔敷金属：断后伸长率，4.熔敷金属：冲击吸收能量，5.熔敷金属：C，6.熔敷金属：Mn，7.熔敷金属：Si，8.熔敷金属：P，9.熔敷金属：S，10.熔敷金属：Ni，11.熔敷金属：Cr，12.熔敷金属：Mo，13.熔敷金属：V完成期限 7天

中钢国检拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。
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