
石油树脂 法国克雷威利 W85 热融级 于热熔胶 压敏胶带和标签

产品名称 石油树脂 法国克雷威利 W85 热融级 于热熔胶
压敏胶带和标签

公司名称 深圳市福禄克科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 法国克雷威:石油树脂

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷
1号1403-7（注册地址）

联系电话 15814619446 15814619446

产品详情

石油树脂 法国克雷威利 W85 热融级 于热熔胶 压敏胶带和标签

关键词： 热融级、热熔胶、压敏胶带、标签

法国克雷威利 (Cray Valley)，是全球*大的石油树脂制造商之一，公司成立于1993年，总部位于法国。在
油墨、涂料、沥青和粘合剂市场上，克雷威利拥有宽广的产品系列和专业技术。其中，克雷威利W85热
融级石油树脂在热熔胶、压敏胶带和标签等领域有着广泛的应用。

热熔胶是一种在高温下熔化，涂布在材料表面后形成粘性固体的纺织修补材料，广泛应用于包装、书本
排版、纸张制作等领域。在这些应用中，热熔胶通常需要具有快速的凝固速度、高黏性和良好的耐热性
等特性，克雷威利W85热融级石油树脂能够满足这些需求，并且还具有较好的机械性能、化学稳定性和
外观效果，可以为生产商带来更加高效、可靠、易操作的生产过程。

压敏胶带是指一种具有自粘性的胶带，通常使用于工业、办公室、运动装备等领域。克雷威利W85热融
级石油树脂具有较好的粘接能力、拉伸强度、耐寒性和耐热性，可以大大提高压敏胶带的性能。同时，
在该产品中使用的W85热融级石油树脂具有较好的光泽，可以为产品带来更好的外观效果和质感。

标签是用于对产品进行标识或说明的标记，在日化、食品、饮料、医疗等行业中都有广泛的应用。克雷
威利W85热融级石油树脂在标签制造中可以用作粘合剂，使得标签可以牢固地附着在产品表面，并且具
有良好的抗皱、耐水、耐热、耐寒等性能，可以在多种环境下维持标签的完整性和可读性。

总之，克雷威利W85热融级石油树脂在热熔胶、压敏胶带和标签等领域都有着广泛的应用，具有优异的
性能和稳定的质量，是行业内备受推崇的产品之一。
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