
连云港工业大吊扇厂家车间7.3米大型工业风扇 覆盖2千平
安全使用20年

产品名称 连云港工业大吊扇厂家车间7.3米大型工业风扇
覆盖2千平 安全使用20年

公司名称 江苏凡斯智能科技有限公司

价格 12600.00/台

规格参数 品牌:凡斯/VANSE
配置:减速电机、永磁无刷电机
直径:3.6m-7.3m

公司地址 无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼1215-08室

联系电话 4006603303 18551279118

产品详情

江苏凡斯是连云港工业大吊扇厂家、车间7.3米大型工业风扇生产厂家，7.3米HVLS减速电机吊扇为厂房
车间仓库节能通风降温，广泛应用于建筑物高于4米以上的大型工业厂房、仓储物流中心、商业场所等其
他空间高大室内外场馆。

公司成立至今，自主多项节能大风扇技术，保证风扇的运行与安全，并针对不同使用场景定制了不同配
置的专用风扇。公司凭借多年的机械制造经验和对HVLS风扇行业的深度理解，不断推出新型风扇设备，
为不同场合空间进行气流环境改善服务，有效解决闷热潮湿、气流分层、烟尘不散难题。

使用工业大风扇的注意事项

1. 对于使用工业大风扇的客户，在平常启动风扇是应该快档启动，减少开关次数，这样既省电又能保护
电机及部件，延长风扇使用寿命；切记风扇启动频繁，这样会导致电机过热，出现故障，使用寿命缩短
；也不要让风扇长时间连续运转：如需连续运转，让风扇停机片刻散散热再开机，以防止电机过热而烧
毁；若使用过程中发现任何异常，要立即断电。

2. 工业大风扇的启动方式是保证运行安全的关键。特别注意：启动和停止均应在空载的条件下，启动应
按照下列要求进行：①手盘负压风机无卡滞现象；②将放空阀打开。启动时，曝气管阀门也应打开；③
要注意大风扇用专门设计的启动箱（自藕或软启动）启动；④应在达到额定转速后，开始缓慢关闭放空
阀，同时按曝气量要求将曝气 调节阀调至要求位置，直至将放空阀全部关闭为止。⑤正常运行后，轴承



部位温度应超过说明书规定，一般应≤50~60℃。

3. 工业大风扇使用一年左右，要检查下风扇的各部件，如吊杆、螺丝、接线座、叶片等是否有松动或腐
蚀、锈蚀、裂痕、变形等异常情况，吊杆各部分连接处及吊钩是否牢固，受力是否良好。如有松动的螺
丝及时上紧，损坏的部件要及时更换。另外，每2~3年检查一次螺丝、销轴的磨损程度，发现磨损严重的
要及时更换。

4. 其他注意事项：工业超大风扇运行时防止人体及其它物体接触旋转的风扇：使用风扇时不要在风扇下
方抛扔任何物品。
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