
高要安川YASKAWA伺服驱动器维修|罗定维修安川SGDM伺服电机

产品名称 高要安川YASKAWA伺服驱动器维修|罗定维修安
川SGDM伺服电机

公司名称 佛山市捷德宝科技有限公司

价格 300.00/台

规格参数 用途:伺服工控系统
品牌:安川
系列:SGDM

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2
号铺(住所申报)

联系电话 13169959558 13169959558

产品详情

     

高要安川YASKAWA伺服驱动器维修|罗定维修安川SGDM伺服电机

   日本安川YASKAWA交流伺服Σ2系列   SGMJV-04ADD6S

SGMAH型

功率（KW）            型号100W          SGMAH-01AAA41+SGDM-01A
DA100W带制动 SGMAH-01AAA4C+SGDM-01ADA200w           SGMAH-02AAA41+SG
DM-02ADA200W带制动 SGMAH-02AAA4C+SGDM-02ADA

400W           SGMAH-04AAA41+SGDM-04ADA400W带制动 SGMAH-04AAA4C+SGD
M-04ADA750w           SGMAH-08AAA41+SGDM-08ADA

750W带制动 SGMAH-08AAA4C+SGDM-08ADA

     安川伺服器故障的字母看不懂

报警C10是防止失控检出：接错UVW线缆及驱动器和电机故障都会报这个警。



如果安川伺服驱动器上出现的故障代码为UV1，那么就代表着主回路的低电压低于低电压标准 200V
，这个时候，我们就需要 检查电源的的 配线是否出现了问题;

2、如果安川伺服驱动器上出现的故障代码为
UV2，那么就代表着控制回路的低电压比低电压标准更低，我们需要检查电源的容量是否正常
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