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产品名称 苏州工作服定做 2012冬季工作服定做
冬装工作服预定做

公司名称 苏州吴中经济开发区隆源服装厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 苏州苏州市吴中经济开发区服装城1号

联系电话 0512-65091832 18915562148

产品详情

工作服在款式上要雅。商界的制浅谈苏州永续工作服定做的要点注意事项服后，应当显得精明干练、神
气十足，文质彬彬、温文尔雅，而非令人瞠目结舌、避之不及。这些要求体现在制服目前多为两件套式
。即由一件上装与一件下装所构成。由于行业不同、部门不同、要求不同，制服之中的上装，有西装式
、夹克式、衬衫式、两用衫式，等等。制服之中的下装，则有裤装式、裙装式、背带装式等等。普及全
民职业装、制服、工作服知识。 苏州永续谈选择 量体形式：量体是服装制作的第一步，决定了服装的合
体度。现在的制服量体一般有套号、量身定做、量体试穿和三维测量等几种形式。 （1）套号 常用于夏
装T恤、衬衫、工作服等较为宽松的服装，一般根据市场通用的尺码如S、M、L、XL等或衬衫尺码39、40
、41等，再加个人身高由客户自己填写报至制作方，统一归码制作。 （2）量身定做 用于合体度要求较
高的适合的酒店工作服服装如西服、职业套装等，由于制作方派专业量身人员给每个人进行单独量身，
收集尺码后再统一归码制作。 （3）量体试穿 再量身的基础上再根据已得尺码将预先准备得合适样衣给
被测量者试穿，进行进一步确认。这种方法虽然前期准备比较麻烦（需提前制作号型较齐全的试穿服装
），但准确率较高，适用于批量大的服装制作中。 （4）三维量的定做条件身法 是服装CAD体系中的一
部分，是一种通过计算机操纵进行自动人体测量，为服装制作提供基础数据的方法。特点是快捷准确、
数据详细，局限性在于设备要求高，要有专门的测量用暗室，不适于制服量体的大面积流动性。不过随
着科技的快速发展，也许在不久的将来就可以把真正方便迅速的电子测体技术应用在制服制作中。
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