
内环金属缠绕密封垫销售商家，不锈钢304材质金属垫，耐高温四氟金
属垫

产品名称 内环金属缠绕密封垫销售商家，不锈钢304材质
金属垫，耐高温四氟金属垫

公司名称 廊坊通宁节能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:通宁
材质:金属
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村

联系电话 18230346131 18230346131

产品详情
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四氟具有耐高压、耐腐蚀、柔软性及回弹性好等优点，垫片适宜在酸碱度交变的场合使用。垫片是管道
、换热器、塔槽等法兰连接处的静密封元件，金属缠绕垫片广泛使用在石油、化学、电力、造船、钢铁
等部门。尤其在高温高压蒸汽 ，冷热温差交变时使用为适合。金属四氟缠绕垫片具有良好的压缩回弹性
，适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处

的???原件。广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药能和宇航等部门
。一般按照ANSI，APL，DLN，JPL，BS等标准生产。使用压力小于等于25Mpa. 如垫片用在换热器上，
一般使用直径3.2M的不锈钢丝内环，窄带材质同钢带，窄带形式分粘贴型或包覆型。
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