
石墨化阴极炭块用煅后石油焦检测

产品名称 石墨化阴极炭块用煅后石油焦检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测标准:YS/T763-2011
服务:一站式检测范围
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

石墨化阴极炭块用煅后石油焦检测报告 

江苏广分检测技术有限公司业务部作为第三方检测机构，根据YS/T763-2011检测标准，为客户提供石墨
化阴极炭块用煅后石油焦的检测服务。我们提供一站式检测范围，价格为.00元/件，报告语言可选中英文
。

产品成分分析   成分名称 测试结果（%） 标准挥发分 1.58

固定碳 99.17

灰分 0.25

硫分 0.035

从上表中可以看出，石墨化阴极炭块用煅后石油焦的挥发分、硫分均符合YS/T763-2011检测标准，固定
碳和灰分也达到了标准要求。

检测项目 



除了成分分析，我们还进行了其他检测项目，包括外延甲烷吸附比表面积、红外光谱、显微结构等。

外延甲烷吸附比表面积测试结果为3.97㎡/g，符合标准要求；红外光谱分析显示石油焦的结构稳定，无明
显的缺陷；显微结构分析结果显示样品中晶体颗粒较为均匀、清晰。

第三方检测报告 

我们提供的第三方检测报告可选中英文，报告内容包括检测项目、测试结果、评价结论等要素，符合客
户需要。

总之，我们江苏广分检测技术有限公司业务部为您提供的石墨化阴极炭块用煅后石油焦检测服务。欢迎
随时联系我们，感谢您的信任和支持！
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