
高低温可靠性测试气候环境检测温度高低温循环试验

产品名称 高低温可靠性测试气候环境检测温度高低温循环
试验

公司名称 东莞市德祥仪器有限公司

价格 56800.00/台

规格参数 德祥仪器:东莞
温度范围:-20-40-60-70～＋150℃
温度均匀度:±1.0℃

公司地址 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（
注册地址）

联系电话 0769-81330059 13650315209

产品详情

1. 可靠性测试：该产品能够进行高低温可靠性测试，确保产品的质量和稳定性，使消费者可以放心购买
使用。

2. 气候环境检测：该产品可以测量和模拟各种气候环境，包括高温、低温、潮湿等环境，从而确保产品
在任何环境下都能正常使用。

3. 温度高低循环试验：该产品能够进行高低温循环试验，模拟不同天气情况下产品的工作状态，再现实
际使用环境中长时间使用的效果。

4. 健康材质：该产品使用环保材料制造，对人体无害，非常健康。

5. 大容量：该产品的容量大，能够进行大量的高低温测试和循环试验，提高工作效率和测试精度。

6. 高精度：该产品的精度高，能够测量和模拟不同温度和湿度下的情况，从而准确测试产品的性能和可
靠性。

7. 自动化控制：该产品具有自动化控制功能，在测试过程中可以自动控制温度、湿度和时间等参数，提



高测试效率，减少测试差错。

8. 易于操作：该产品操作简单，测试过程简便快捷，即使没有专业知识的人也能轻松掌握。
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