
屠宰业一体化污水处理设备

产品名称 屠宰业一体化污水处理设备

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 12100.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

屠宰业一体化污水处理设备

根据养牛场养殖污水的水质情况以及排放标准，确定常用的养兔污水处理工艺为：

预处理+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+消毒池

养殖经化粪池、初沉池、调节池、水解酸化池、缺氧池、接触氧化池、二沉池、消毒池等工序的处理，

出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中要求的水污染物排放标准，处理后的水可以直

接排放或回用。



废水先经过粗细两道格栅，粗格栅设在进水口处，以去除废水中较大漂浮物，细格栅设置在提升泵房后

，用以拦截废水中的碎毛发和部分悬浮物，格栅出水经提升泵提升进入平流隔油沉淀池，一方面可以除

掉漂浮的油脂、油块，另一方面又可以使大部分不溶于水、密度大于水的杂质沉淀下来。沉淀池出水自

流进入曝气调节池内，调节水量，通过曝气充分混合均匀水质，同时进行预曝气。食品加工业污水处理

设备 

废水随后进入气浮池内，通过投加适当的药剂混凝和加压溶气气浮，使水中的分散油、溶解油及其他部

分杂质、SS得到很好的去除。气浮池出水进入UASB厌氧池进行生化处理，通过微生物作用将复杂的有机

大分子物质降解为简单的有机物。废水经UASB后自流进入接触氧化池，有效去除COD和NH3-N。

气浮池、UASB厌氧池、接触氧化池剩余污泥进入储泥池浓缩后，在污泥脱水车间用带式浓缩脱水一体机

进行压滤脱水，干污泥定期外运处置，储泥池上清液和压滤液回流到厂区污水系统进行再处理。肉类食

品加工污水处理设备
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