
数字显示精密控制伺服无刷电动定扭力扳手

产品名称 数字显示精密控制伺服无刷电动定扭力扳手

公司名称 波霆机械（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市徐汇区漕溪路252号

联系电话  15921029085

产品详情

无刷电机适用于防爆等级不高场合，免维护设计；

分辨率最小可达1N.m，出厂精度达到±3%，重复精度±2，
随机附带可追溯性扭矩校验报告，带扭矩传感器的 TS 版 本精度可达±1%；

动力系统可360度旋转，记忆式机械锁紧系统，无反作用
力作用在手柄处，可防止机械失效导致的人身伤害；

拉簧式反力臂，可快速取下和更换位置，提高工作效率；

拧紧完成后可自动回退，便于轻松取下扳手；

轻型可靠的人体工学枪式握柄，增加使用舒适性；

STW-BOX 系列控制器为所有 STW 工具提供了简单易用
的操作界面，可通过机械旋钮或人机界面设置扭矩，操作 更简单便捷；

可编辑工位、操作人员、扭矩、日期和导出1万条紧固数据；

达到设定扭矩自动停机，视觉信号灯和蜂鸣器告知拧紧结 果；

计数器实时统计使用次数，设定保养次数，自动提醒，是 否需要保养一目了然，避免不可逆损坏；

三种模式可供选择，扭矩模式、角度模式、角度模式、扭 矩加角度模式；

选配：带扭矩传感器的传动系统，可实现扭矩和角度的双 闭环控制；型号中加 TS；

支持 MODBUS，PROFIBUS 等通讯方式，也可增加无线 通讯模块，实现物联网连接上位机和 MES
系统的管理；
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