
登山绳CE分享标准要求

产品名称 登山绳CE分享标准要求

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18165787025

产品详情

登山绳CE咨询标准要求

登山绳是登山、攀岩等户外运动中必不可少的安全装备之一，而CE咨询是指欧洲共同市场内一种法律要
求，对一些产品或服务依据安全、健康、环保、消费保护等方面有明确的标准。在欧洲市场销售登山绳
时，必须符合CE咨询标准。

标准要求

CE咨询标准对登山绳的要求如下：

CE咨询编号 EN 892:2012
大荷载 使用者体重乘以10倍
耐久测试 1.5m高度自由落下80kg重物，切割30s，重复3次
动态测试 80kg模拟使用者沿30m高速下滑，冲击力不得超过12

KN
静态测试 使用曲率半径为2.5倍绳径的滑轮装置模拟持续180S

静载3KN荷重后，绳子不得断裂或损坏
标志 CE标志、EN892、绳长、制造商标志

以上标准要求保证了登山绳的质量与安全性。为确保登山绳符合CE咨询标准，需要进行相应的检测。

流程

登山绳CE咨询的流程如下：

申请人提交文件：申请人需要向检测机构提交产品标准、质量体系文件等相关资料
现场审核：检测机构安排专业工程师现场审核申请人的生产设备、质量检测设备等情况
样品检测：将登山绳样品送到检测机构进行耐久测试、动态测试、静态测试等一系列测试



结论报告：检测机构根据测试结果出具结论报告
证书发放：符合CE咨询标准的登山绳将获得相应证书及标志

登山绳CE咨询的流程相对繁琐，但是可以保证登山绳产品质量和安全性。

项目

登山绳CE咨询测试的项目如下：

绳直径  编结数量与间隙  表面光滑度  拉伸强度  伸长率  结实度  磨损性能

以上测试项目能够全面、准确地检测登山绳的各项参数。

结论

登山绳CE咨询对登山绳的质量和安全性进行有力保证，是登山绳生产厂家必须要遵守的标准。通过检测
和咨询，可以提高登山绳产业的信誉，并促进登山运动的健康、发展。
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