
南通市网格布和钢丝网检测 铁丝网测试

产品名称 南通市网格布和钢丝网检测 铁丝网测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

建筑网格布和钢丝网检测 清远铁丝网检测

一、编制依据

1、《建筑节能

江程施工质量检收规范> CG)11-2007)

2、《赋胀聚苯顿瀑抹灰外墙外保温系绕》(JG149-g-2003)

3、《建筑外保温构造图告图集》苏J162004 (二)

4.《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-1-2004)。《民用建筑节第杠程红工质量检收规理》(DGJ321J19-20
07)

6、《建筑工程施二工质量验收统-标准》(GB50300-2001)

二、工程概括

2层位粘贴面砖部分,采用镀锌钢丝该工程位于江宁区玉树路与龙眠大道交汇C处西侧.工程设计外墙采用29
哩抗起警

聚苯板外墙保温系统，凸窗壁板为0厚挤塑聚苯板，商,唱以上为活料，采用腾械进轩调技布。

三、施工条件与环境



戈平层施I完毕后，待找平层干燥并

1、施工条件

经过工程验收达到国家验收质量标准的结构承承重墙面或非承重重墙面在找面的尺寸偏差应符合表1的规
定已验收合格，基层墙体的允许F偏差和检查方法。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

