
冠通蓄电池(电子)电源Co., Ltd

产品名称 冠通蓄电池(电子)电源Co., Ltd

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司业务

价格 .00/件

规格参数 品牌:冠通蓄电池
适用范围:ups/直流屏蓄电池
电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池

公司地址 中国 北京 北京市
北京市平谷区王辛庄乡贾各庄205号

联系电话 17812762067 17812762067

产品详情

冠通蓄电池(电子)电源Co., Ltd

冠通蓄电池(电子)电源Co., Ltd

冠通蓄电池技术特点：

使用寿命长：正极采用高锡合金板栅，铅膏配方和电解液添加剂，浮充寿命高达12年以上。

耐过放电能力强：采用具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺，确保电池具有较强
的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。

循环能力：极板采用铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高
了电池循环耐久性能。按照IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到1200次以上。

：技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用。

多种安装方式：由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种
方位的安装。

满荷电出厂，使用方便,安全防爆

1．密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H2、O2
和尘埃进入电池内部。

2．免维护：H2O
再生能力强，因此在整个电池的使用过程中无需加酸维护。3．无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合。



4．长寿命设计：计算机精设计的铅钙铅合金板栅、ABS材料的使用和极高的密封反应效率保证了电池的
安全性能。

蓄电池在使用中应定期检查电解液的高度，及时对蓄电池的存电状况进行检查和补充。蓄电池维护工作
比较简单，做好电解液的补充、蓄电池和极桩的清洁和蓄电池的比重控制等工作，就能延长蓄电池的使
用寿命。由于免维护蓄电池的使用，蓄电池在正常工作情况下，一般不需要维护。
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