
泵阀用3毫米厚四氟弹性带，铁氟龙密封带生产厂家，销售耐高温软
带

产品名称 泵阀用3毫米厚四氟弹性带，铁氟龙密封带生产
厂家，销售耐高温软带

公司名称 廊坊通宁节能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:通宁
材质:聚四氟乙烯
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村

联系电话 18230346131 18230346131

产品详情

项目 单 位 指 标

密度 g/cm3 2.1-2.3

弯曲强度 Mpa 11-14

拉伸强度 MPa 21-28

摩擦系数 / 0.04

吸水率 % <19

介电强度 KV/mm 10

使用温度 ℃ -1800-260

熔融温度 ℃
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清理擦干密封面，选择某一宽度的聚四氟乙烯密封带，撕去粘胶带保护纸，将密封带粘压在密封面外沿
，两端头在某一螺栓处交叉相迭，交叉点以外各余2cm以上(注意:在平面法兰上使用，两端头必须交叉相
迭。在凹槽法兰上使用，可以平行相叠，相叠2cm以上。)，合上对应密封面，均匀紧固各螺栓，两端头
交叉部位也会被压至与其它部位一样的厚度，交叉处绝不会泄漏。
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