
TM210A马氏体时效钢

产品名称 TM210A马氏体时效钢

公司名称 深圳市华诚金属材料有限公司

价格 98.00/千克

规格参数 型号:TM210A马氏体时效硬化钢
厂家:时效硬化钢
材质:时效硬化钢棒

公司地址 深圳市龙岗区坪山锦龙大道南沙湖工业园

联系电话 18476579516 18476579516

产品详情

TM210A马氏体时效钢 产品简介

TM210A马氏体时效钢是一种常用的工业材料，具有优异的机械性能和良好的加工性能。

TM210A马氏体时效钢是通过热处理工艺获得的。经过适当的热处理后，钢材的组织结构中出现了马氏体
，使其具有较高的强度和硬度。

TM210A马氏体时效钢的材质为时效硬化钢棒，采用了特殊的工艺制作而成。该材质具有优异的机械性能
，并且具有良好的可加工和可焊性。

产品服务 价格

TM210A马氏体时效钢的价格为98元/千克（不含税）。我们提供有竞争力的价格和优质的服务，以满足
客户的需求。

型号

我们提供的TM210A马氏体时效钢的型号为TM210A马氏体时效硬化钢。

厂家

我们是专业的时效硬化钢厂家，提供优质的产品和服务。我们的公司拥有多年的生产和销售经验，能够
满足客户的各种需求。

材质

TM210A马氏体时效钢的材质为时效硬化钢棒。时效硬化钢是一种通过加热和冷却等工艺获得的钢材，具



有优异的强度和硬度。

技术参数

名称 数值
材质 时效硬化钢棒
硬度 HRC 25-30
抗拉强度 ≥850 MPa
屈服强度 ≥740 MPa

应用领域

TM210A马氏体时效钢适用于制造各种机械零件，如轴承、齿轮、摆轮、万向节、滚轮、油印机、压力机
、模具等，广泛用于机械、航空、航天、**、汽车、造船等领域。

优势特点  优异的机械性能  良好的可加工和可焊性  具有较高的强度和硬度
适用于制造各种机械零件 常见问题解答      Q：TM210A马氏体时效钢的热处理工艺是什么？    A
：TM210A马氏体时效钢的热处理工艺包括固溶处理、淬火和回火。经过这些工艺后，钢材的组织结构发
生了变化，形成了马氏体，从而具有较高的强度和硬度。      
Q：TM210A马氏体时效钢适用于哪些领域？    A：TM210A马氏体时效钢适用于制造各种机械零件，
广泛用于机械、航空、航天、**、汽车、造船等领域。        Q：如何购买TM210A马氏体时效钢？ 
   A：您可以通过我们的****或者联系我们的销售代表来购买TM210A马氏体时效钢。我们提供有竞争
力的价格和优质的服务，以满足客户的需求。  
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