
广州无尘车间安装公司、广州无尘车间装修

产品名称 广州无尘车间安装公司、广州无尘车间装修

公司名称 广州儒曼环保设备有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数

公司地址 广州天河区合景路10号

联系电话 086-02066295519 13711735016

产品详情

 

1.       广州无尘车间、广州无尘厂房、广州无尘车间装修、广州无尘车间改造、广州无尘室工程、
广东无尘车间、广东无尘室工程、广西无尘车间、广西无尘室工程、江西无尘车间⋯⋯

无尘室是一个使粒子的进入、产生、滞留最少化的房间, 要实现这一点,
首先要对大量的送风经高效过滤器进行过滤, 这种送风目的在于:

（1）稀释并清除室内人员和设备散发出的粒子和细菌;

（2）向房间加压, 确保较脏空气不会流入洁净室; 其次，洁净室的建筑材料不产生粒子便于清洁;
最后，洁净室人员使用服装罩住身体,使他们散发的粒子和微生物最少。

 

承接半导体、光电子、电路板、平板显示、精密组件加工、生物制药、食品饮料等高新技术企业10万-10
级空气净化工程设计、制造、安装、调试检测等综合性成套服务。以洁净技术为核心，业务范围包括高
新技术工业厂房土建完工后室内整体规划、安装：

● 10万—10级洁净工程设计、安装

● 中央空调工程设计、安装

● 设备动力、照明配电系统设计、安装

● 压缩空气、超纯气体、真空、纯水等工艺管道的设计、安装

● 环氧树脂自流平、防静电PVC、铸铝、全钢地板工程



●恒温恒湿及自控工程

 

结构材料 ： ①净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆
弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造
②地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型
③送回风管道用热渡锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板  ④高效送风口宜用不锈钢框
架，美观清洁，冲孔网板用不锈钢框架（或者冷板烤漆），不生锈不粘尘，宜清洁
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