
青岛20G高压锅炉管-山东鑫宝源钢管有限公司

产品名称 青岛20G高压锅炉管-山东鑫宝源钢管有限公司

公司名称 山东鑫宝源钢管有限公司

价格 5100.00/吨

规格参数

公司地址 山东省聊城市开发区辽河路东首

联系电话 0635-8876187 15865790222

产品详情

  山东鑫宝源钢管有限公司位于风景秀丽的江北水城——聊城经济开发区，占地面积6000平方米，现有
资产规模1.4亿元,是聊城一家大型生产及销售的实体企业。     生产部：专业生产直径16--273mm,壁
后厚1.5--30mm的无缝钢管，主要材质20#，45#，16mn等。我厂同时可生产外径400mm-2000mm。壁厚10
mm-150mm厚壁钢管，厚壁板卷钢管，09年加大了投资，新上6组精轧机，可定做生产精轧管，精轧光亮
管。本公司穿孔、热轧与一体，生产工序紧凑，产品质量高。      销售部：本公司与各大钢厂签订
了一级代理商，常年经营天津，包钢，宝钢，衡阳，鞍钢，成都，冶钢，鲁宝，安阳等优质无缝钢管，
合金管，不锈钢管，焊管等。 材质：20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、40Cr、10CrMo910、1
5CrMo、35CrMo、A335P22等。 执行标准：GB/T8162-1999、GB/T8163-1999、GB/T3807-1999、GB/T5310-
1995、20G、ST45.8Ⅲ、GB9948-88、GB6479-2000等。可代订制特种异型无缝钢管。 我们长期本着诚信务
实，拼搏实干，开拓创新，积极进取，合作共赢的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在
广大新老客户的协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营企业。诚信是企业
的生命，您的需要是我们的立业之本！ 

化学成分检验

(1)GB3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》规定。化学成分试验方法按GB222-84及GB223《钢铁及合金化
学分析方法》中的有关部分。

(2)GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》规定。化学成分试验方法按GB222-84及《钢铁及合金化学分析方
法》、GB223《钢铁及合金化学分析方法》中的有关部分。

(3)进口锅炉钢管的化学成分检验按合同规定的有关标准进行。

GB6479化肥专用管:（高压化肥设备用无缝钢管）。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。

16mn化肥管代表材质为20、16Mn、12C

rMo、



12Cr2Mo等。

GB6479化肥专用管是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结
构钢和合金钢无缝钢管

GB6479化肥专用管是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结
构钢和合金钢无缝钢管。

GB9948石油裂化管

(1)生产制造方法：

①一般GB9948无缝钢管使用温度在450℃以下，国产管主要用10号、20号碳结钢热轧管或冷拔管制造。

②GB9948无缝钢管使用时经常处于高温和高压条件，管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和
腐蚀。要求钢管具有高的持久强度，高的抗氧化腐蚀性能，并有良好的组织稳定性。

(2)用途：

①一般GB9948无缝钢管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管，大、
小烟管及拱砖管等。

②GB9948无缝钢管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。

种类

GB9948无缝钢管按所承受的高温性能分为一般锅炉管和高压锅炉管。无论一般锅炉管或高压锅炉管按其
用途要求不同又可分为各种钢管。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

