
Z6CND17-12不锈钢

产品名称 Z6CND17-12不锈钢

公司名称 深圳市华诚金属材料有限公司

价格 86.00/千克

规格参数 型号:Z6CND17-12不锈钢
厂家:Z6CND17-12不锈钢
材质:不锈钢棒

公司地址 深圳市龙岗区坪山锦龙大道南沙湖工业园

联系电话 18476579516 18476579516

产品详情

Z6CND17-12不锈钢价格为86元/千克，型号:Z6CND17-12不锈钢，厂家:Z6CND17-12不锈钢，材质:不锈钢
棒产品服务介绍 产品概述

Z6CND17-12不锈钢是一种高强度、高耐腐蚀的不锈钢材料。该材料主要由铬、镍和钼组成，具有优异的
抗腐蚀性能和高温性能，广泛用于化工、石化、制药、船舶等领域的各种设备和管道中。

产品特点 具有很高的抗腐蚀性能，可以在酸、碱和盐的环境中长期使用
具有很好的高温性能，在高温下仍然保持优异的耐腐蚀性能 材料坚硬，具有很高的强度和韧性
易加工，可以通过钎焊、电焊和淬火等方式进行加工 产品应用

Z6CND17-12不锈钢主要用于化工、石油化工、制药、船舶等领域的设备和管道的制造。可以作为容器、
反应釜、换热器管、热交换器板、蒸发器、萃取器、真空蒸馏塔等设备的材料。

产品规格

材质 不锈钢棒
型号 Z6CND17-12不锈钢
厂家 Z6CND17-12不锈钢
直径 5mm-300mm
长度 随客户需要生产
表面处理 黑、光、抛光
价格 86元/千克

关于华诚金属材料有限公司

华诚金属材料有限公司是一家专业从事不锈钢材料加工、销售的企业。公司拥有**的生产设备和专业的
生产技术，可以为客户提供高质量的不锈钢材料和加工服务。公司坚持以客户需求为导向，不断完善自



身管理体系和服务水平，为客户提供专业、高效、优质的产品和服务。

常见问题解答 1. Z6CND17-12不锈钢的耐腐蚀性能如何？

Z6CND17-12不锈钢具有很高的耐腐蚀性能，可以在酸、碱和盐的环境中长期使用。该材料主要由铬、镍
和钼等耐腐蚀元素组成，能够有效地抵御腐蚀介质的侵蚀，具有很高的抗腐蚀性能。

2. Z6CND17-12不锈钢的加工工艺有哪些？

Z6CND17-12不锈钢可以通过钎焊、电焊和淬火等方式进行加工。其中，钎焊是常用的一种加工工艺，可
以将不锈钢棒焊接成各种形状，电焊和淬火则可以提高不锈钢的强度和韧性。

3. 如何选择合适的Z6CND17-12不锈钢材料？

选择合适的Z6CND17-12不锈钢材料应该根据具体的使用条件和环境来确定。主要应考虑材料的机械性能
、耐蚀性能、耐高温性能和经济性等因素，并结合所使用的设备和管道的特点来选择材料规格和型号。
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