
毕节地区西门子PLC代理商

产品名称 毕节地区西门子PLC代理商

公司名称 上海卓曙自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:SIEMENS
西门子PLC:代理
西门子:原装

公司地址 上海市松江区乐都路358号503室

联系电话  19151140562

产品详情
毕节地区西门子PLC代理商   西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

服务器(Server)是通信中的被动方，不需编写通信程序，通信功能由它的操作系统执行。

S7-200PLC存储区和S7-300PLC存储器
S7-200系列PLC的存储区分为程序存储区、变量存储区和参数存储区。
毕节地区西门子PLC代理商   西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销
① 程序存储区
程序存储区主要用于存放用户程序，程序空间容量在不同的CPU中是不同的。另外，CPU的RAM区与内置EPPROM上都有程序存储器，它们互为映像，且空间大小一样。系统程序会进行自动调度，在程序执行时将程序从E?PROM映像到RAM中，以提高运行速度。
系统程序也存放在程序空间，但对用户是不开放的，即用户不能访问和读写系统程序。

②变量存储区
在双向通信中，通信双方都需要调用通信块，一方调用发送块来发送数据，另一方调用接收块来接收数据。在S7单向连接中，客户机调用功能块GET和PUT，读、写服务器的存储区。S7-400可以调用SFB8/SFB9和SFB12/SFB13，进行双向通信。用于数据交换的S7通信的SFB/FB见表6-10。
打开PLCSIM(见图4-49)，下载所有的块，将仿真PLC切换到RUN-P模式。执行PLCSIM的菜单命令“Execute”(执行)→“Trigger Error OB”(触发错误OB)→“Hard-wareInterrupt(OB40-OB47)⋯”，打开“Hardware InteruptOB(40-47)”对话框(见图4-49右上方的小图)，在文本框“Moduleaddress”(模块地址)内输入模块的起始地址0，在文本框“Modulestatus(POINT_ADDR)”(模块状态(位地址))内输入模块内的位地址0。
有S7-300集成的通信接口参与时，只能进行单向S7通信，S7-300集成的通信接口在通信中只能作服务器。S7-400集成的DP接口和CP443-5在单向S7通信中既可以作服务器，也可以作客户机。它们之间还可以进行双向S7通信。S7-300的PROFIBUS CP是否能参与S7双向通信和作S7单向通信的客户机，与CP和CPU的订货号和固件版本号均有关系，只有少数较的S7-300 CPU和PROFIBUSCP的组合才有双向S7通信功能。STEP7 会自动禁止建立不允许的通信连接。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

