
AB180型鉄芯双组份覆盖漆

产品名称 AB180型鉄芯双组份覆盖漆

公司名称 许昌忠浩绝缘材料有限公司

价格 50.00/千克

规格参数 加工定制:是
品牌:忠浩绝缘
型号:AB180

公司地址 许昌市许由路西段

联系电话 15037453003 13782269022

产品详情

加工定制：是 品牌：忠浩绝缘 型号：AB180
额定电压：80000（V） 额定电流：600（A） 分断能力：好
机械寿命：100（万次）

概述：dy-ab180覆盖漆是专为干式变压器铁芯开发的一种常温固化环氧树脂漆，双组份，具有优良的防
潮性和耐侯性，干燥快，附着力强，绝缘性能优良，颜色亮丽。广泛用干式变压器铁芯表面覆盖。

一主要性能特征

序号项目单位指标

1外观/黑色蓝色

2|粘度（25℃）cps3.0-4.0×104

3固化时间（25℃）h4-5（指干1h）

4抗压强度kg/cm220-30

5弯曲强度kg/cm28-10

6拉力强度kg/cm216-18

7硬度shored75-82

8体积电阻ω1×1015



9表面电阻ω1×1014

10耐温等级℃150-180

二保存方法：干燥通风，远离火源，保存期六个月。

三使用方法：

1a组分，打开盖后，充分搅匀。b组分摇匀后，倒出。

2配比：a/b=4/1(重量比)

3a/b按比例配好后，搅匀。

4建议用毛刷刷在铁芯上，两或三遍，厚度1-2毫米，会自动流平。

四包装：

1每组30公斤

2a组24公斤铁桶，b组6斤塑料桶。
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